
                                                              YUC WISSELPLATEN 2015  



ISO materiaal groepen 
 

 

P - Staal 

 

 

M - Roestvrij staal 

 

 

K - Gietijzer  

 

 

N - Non ferro materialen 

 

 

S - Hitte bestendige legeringen 

 

Productie karakteristieken 
 

 

- Beperkte series 

 

- Dagelijks meerdere productie set ups 

 

 

Tooling karakteristieken 
 

 

- Veelzijdige toepassingen 

 

- Betrouwbare prestaties in verspanen 

 

 

YUC Editie 
 

 

- 6 Negatieve vormen 

 

 

 

 

 

 

 

- 6 Positieve vormen 

 

 

 

 

 

                                     VB en VC 

 

 

- Universeel gecoate snijmaterialen 

 

                        PVD  

 

                        PVD 

                        

                        substraat 

YOUR UNIVERSAL CHOICE   MATERIALEN  

FOCUS OP YUC ISO DRAAI - 

WISSELPLATEN 

http://www.amwsystems.nl/


YUC - POSITIE in de  MARKT 

Lage prijs 

Gemiddelde prestaties 

 

Lage prijs / prestatie verhouding 

Hoge prijs 

Hoge prestaties 

 

Gemiddelde prijs / prestatie verhouding 

Concurrerende prijs 

Hoge prestaties 

 

Sterke prijs / prestatie verhouding 

ú 

ú 

ú 

Ap 

Ap 

Ap fn 

fn 

fn 

http://www.amwsystems.nl/


T N M P 16 04 08 NN PL10 

T N M P 16 04 08 NN PL10 

T N M P 16 04 08 NN PL10 

T N M P 16 04 08 NN PL10 

T N M P 16 04 08 NN PL10 

T N M P 16 04 08 NN PL10 

YUC WISSELPLAAT CODE  

- Wisselplaatvorm en neushoek 

 

C vorm -  80  ̄

D vorm -  55  ̄

S vorm -  90  ̄

T vorm -  60  ̄

V vorm -  35  ̄

W vorm -  80  ̄ 

- Vrijloophoek 

 

B -  5  ̄

C -  7  ̄

N -  0  ̄  

- Tolerantie 

 

G - fijn d°0.025   m°0.025   t°0.13 

M - grof d°0.005   m°0.080   t°0.13   

- Doorsnede 

 

G / P / X  -  dubbelzijdig  negatieve wpl 

M             -  enkelzijdig   negatieve wpl 

T              -  enkelzijdig  positieve wpl 

- Snijkantslengte metrisch als benadering 

 

06 -    6 mm 

07 -    7 mm 

08 -    8 mm 

09 -    9 mm 

11 -  11 mm 

12 -  12 mm 

15 -  15 mm 

16 -  16 mm 

19 -  19 mm 

22 -  22 mm 

25     -  25 mm 

- Wisselplaatdikte metrisch 

 

02 -  2.38 mm 

03 -  3.18 mm 

T3 -  3.97 mm 

04 -  4.76 mm 

06 -  6.35 mm 

07 -  7.94 mm 

09 -  9.52 mm 



- Spaanbreker 

 

NN -  universele bewerkingen 

NR -  voorbewerkingen 

ALU -  non ferro bewerkingen 

R -  rechtssnijdende spaangroef 

L -  linkssnijdende spaangroef 

- Substraat en coating 

 

PVD  -  physical vapour deposition / PL05 

PVD  -  physical vapour deposition / PL10 

PVD  -  physical vapour deposition / PL35/45 

CVD  -  chemical vapour deposition 

T N M P 16 04 08 NN PL10 

T N M P 16 04 08 NN PL10 

T N M P 16 04 08 NN PL10 

- Wisselplaatradius metrisch 

 

02  -  0.2 mm 

04   -  0.4 mm 

08   -  0.8 mm 

12   -  1.2 mm 

16   -  1.6 mm 

24   -  2.4 mm 

YUC WISSELPLAAT CODE  



CC.. positieve vorm  - 80  ̄ 

Aantal           10 stuks       30 stuks       50 stuks 

Netto prijs     ú 49              ú 132            ú 195 

 

Prijzen netto excl. BTW 

Aantal           10 stuks       30 stuks       50 stuks 

Netto prijs     ú 52              ú 141            ú 210 

 

Prijzen netto excl. BTW 

Aantal           10 stuks       30 stuks       50 stuks 

Netto prijs     ú 58              ú 159            ú 240 

 

Prijzen netto excl. BTW 

Aantal           10 stuks       30 stuks       50 stuks 

Netto prijs     ú 52              ú 141            ú 210 

 

Prijzen netto excl. BTW 

Aantal           10 stuks       30 stuks       50 stuks 

Netto prijs     ú 58              ú 159            ú 240 

 

Prijzen netto excl. BTW 

Aantal           10 stuks       30 stuks       50 stuks 

Netto prijs     ú 58              ú 159            ú 240 

 

Prijzen netto excl. BTW 

CCMT 060204 NN PL10 

P M 

Vc: 120-220 

fn: 0.08-0.16 

Ap: 0.1-0.8 

K S 

Vc: 80-140 

fn: 0.08-0.12 

Ap: 0.1-0.8 

Vc: 120-210 

fn: 0.08-0.16 

Ap: 0.1-0.8 

CCMT 09T304 NN PL10 

P M 

Vc: 120-220 

fn: 0.08-0.16 

Ap: 0.15-1.5 

K S 

Vc: 80-140 

fn: 0.08-0.12 

Ap: 0.15-1.5 

Vc: 120-210 

fn: 0.08-0.16 

Ap: 0.15-1.5 

CCMT 09T308 NN PL10 

P M 

Vc: 120-220 

fn: 0.16-0.28 

Ap: 0.3-2.0 

K S 

Vc: 80-140 

fn: 0.12-0.20 

Ap: 0.3-2.0 

Vc: 120-210 

fn: 0.16-0.20 

Ap: 0.3-2.0 

CCMT 120404 NN PL10 

P M 

Vc: 120-220 

fn: 0.10-0.20 

Ap: 0.15-2.0 

K S 

Vc: 80-140 

fn: 0.10-0.18 

Ap: 0.15-2.0 

Vc: 120-210 

fn: 0.10-0.20 

Ap: 0.15-2.0 

CCMT 120408 NN PL10 

P M 

Vc: 120-220 

fn: 0.16-0.30 

Ap: 0.3-2.5 

K S 

Vc: 80-140 

fn: 0.12-0.24 

Ap: 0.3-2.5 

Vc: 120-210 

fn: 0.16-0.30 

Ap: 0.3-2.5 

CCMT 120412 NN PL10 

P M 

Vc: 120-220 

fn: 0.20-0.40 

Ap: 0.50-3.0 

K S 

Vc: 80-140 

fn: 0.16-0.32 

Ap: 0.50-3.0 

Vc: 120-210 

fn: 0.20-0.40 

Ap: 0.50-3.0 



CN.. negatieve vorm - 80  ̄ 

CNMG 120404 NN PL10 

P M 

Vc: 120-220 

fn: 0.10-0.20 

Ap: 0.2-2.0 

K S 

Vc: 80-140 

fn: 0.08-0.18 

Ap: 0.2-2.0 

Vc: 120-210 

fn: 0.10-0.20 

Ap: 0.2-2.0 

Aantal           10 stuks       30 stuks       50 stuks 

Netto prijs     ú 56              ú 153            ú 225 

 

Prijzen netto excl. BTW 

CNMG 120408 NN PL10 

P M 

Vc: 120-220 

fn: 0.15-0.30 

Ap: 0.3-3.0 

K S 

Vc: 80-140 

fn: 0.15-0.26 

Ap: 0.3-3.0 

Vc: 120-210 

fn: 0.15-0.30 

Ap: 0.3-3.0 

Aantal           10 stuks       30 stuks       50 stuks 

Netto prijs     ú 56              ú 153            ú 225 

 

Prijzen netto excl. BTW 

Aantal           10 stuks       30 stuks       50 stuks 

Netto prijs     ú 56              ú 153            ú 225  

 

Prijzen netto excl. BTW    

Aantal           10 stuks       30 stuks       50 stuks 

Netto prijs     ú 56              ú 153            ú 225 

 

Prijzen netto excl. BTW 

Aantal           10 stuks       30 stuks       50 stuks 

Netto prijs     ú 56              ú 153            ú 225 

 

Prijzen netto excl. BTW 

Aantal           10 stuks       30 stuks       50 stuks 

Netto prijs     ú 59              ú 162            ú 245 

 

Prijzen netto excl. BTW     

CNMG 120412 NN PL10 

P M 

Vc: 120-220 

fn: 0.20-0.40 

Ap: 0.5-4.0 

K S 

Vc: 80-140 

fn: 0.2-0.32 

Ap: 0.5-4.0 

Vc: 120-210 

fn: 0.20-0.40 

Ap: 0.5-4.0 

CNMP 120408 NN PL10 

P M 

Vc: 120-220 

fn: 0.18-0.36 

Ap: 0.3-1.5 

K S 

Vc: 80-140 

fn: 0.12-0.30 

Ap: 0.3-1.5 

Vc: 120-210 

fn: 0.18-0.36 

Ap: 0.3-1.5 

Vc: 20-60 

fn: 0.16-0.28  

Ap: 0.3-1.5 

CNMP 120412 NN PL10 

P M 

Vc: 120-220 

fn: 0.25-0.50 

Ap: 0.5-2.5 

K S 

Vc: 80-140 

fn: 0.22-0.44 

Ap: 0.5-2.5 

Vc: 120-210 

fn: 0.25-0.50 

Ap: 0.5-2.5 

Vc: 20-60 

fn: 0.20-0.36 

Ap: 0.5-2.5 

CNGG 120404 NN PL05 

N 

Vc: 150-600 

fn: 0.08-0.20 

Ap: 0.15-2.0 



CN.. negatieve vorm - 80  ̄ 

Aantal           10 stuks       30 stuks       50 stuks 

Netto prijs     ú 59              ú 162            ú 245 

 

Prijzen netto excl. BTW     

Aantal          10 stuks       30 stuks       50 stuks 

Netto prijs    ú 110.00       ú 300.00       ú 450.00  

       

Prijzen netto excl. BTW  

Aantal          10 stuks       30 stuks       50 stuks 

Netto prijs    ú 130.00       ú 360.00       ú 550.00  

       

Prijzen netto excl. BTW  

Aantal          10 stuks       30 stuks       50 stuks 

Netto prijs    ú 130.00       ú 360.00       ú 550.00  

       

Prijzen netto excl. BTW 

CNGG 120408 NN PL05 

N 

Vc: 150-600 

fn: 0.12-0.30 

Ap: 0.3-3.0 

CNMG 160612 NR PL35/45 

P M 

Vc: 90-160 

fn: 0.30-0.50 

Ap: 1.5-8.0 

K S 

Vc: 60-120 

fn: 0.25-0.45 

Ap: 1.5-6.0 

Vc: 100-180 

fn: 0.30-0.50 

Ap: 1.5-9.0 

CNMG 190612 NR PL35/45 

P M 

Vc: 90-160 

fn: 0.30-0.50 

Ap: 1.5-10.0 

K S 

Vc: 60-120 

fn: 0.25-0.45 

Ap: 1.5-8.0 

Vc: 100-180 

fn: 0.30-0.50 

Ap: 1.5-12.0 

CNMG 190616 NR PL35/45 

P M 

Vc: 90-160 

fn: 0.40-0.75 

Ap: 1.5-10.0 

K S 

Vc: 60-120 

fn: 0.30-0.65 

Ap: 1.5-8.0 

Vc: 100-180 

fn: 0.40-0.80 

Ap: 1.5-12.0 



DC.. positieve vorm - 55  ̄ 

Aantal           10 stuks       30 stuks       50 stuks 

Netto prijs     ú 49              ú 132            ú 195 

 

Prijzen netto excl. BTW     

Aantal           10 stuks       30 stuks       50 stuks 

Netto prijs     ú 52              ú 141            ú 210 

 

Prijzen netto excl. BTW     

Aantal           10 stuks       30 stuks       50 stuks 

Netto prijs     ú 52              ú 141            ú 210   

 

Prijzen netto excl. BTW   

DCMT 070204 NN PL10 

P M 

Vc: 120-220 

fn: 0.08-0.16 

Ap: 0.1-0.8 

K S 

Vc: 80-140 

fn: 0.08-0.12 

Ap: 0.1-0.8 

Vc: 120-210 

fn: 0.08-0.16 

Ap: 0.1-0.8 

DCMT 11T304 NN PL10 

P M 

Vc: 120-220 

fn: 0.08-0.16 

Ap: 0.1-1.2 

K S 

Vc: 80-140 

fn: 0.08-0.12 

Ap: 0.1-1.2 

Vc: 120-210 

fn: 0.08-0.16 

Ap: 0.1-1.2 

DCMT 11T308 NN PL10 

P M 

Vc: 120-220 

fn: 0.16-0.32 

Ap: 0.3-2.0 

K S 

Vc: 80-140 

fn: 0.16-0.24 

Ap: 0.3-2.0 

Vc: 120-210 

fn: 0.16-0.32 

Ap: 0.3-2.0 



DN.. negatieve vorm - 55  ̄ 

Aantal           10 stuks       30 stuks       50 stuks 

Netto prijs     ú 56              ú 153            ú 225 

 

Prijzen netto excl. BTW     

Aantal           10 stuks       30 stuks       50 stuks 

Netto prijs     ú 56              ú 153            ú 225 

 

Prijzen netto excl. BTW     

Aantal           10 stuks       30 stuks       50 stuks 

Netto prijs     ú 74              ú 207            ú 325  

 

Prijzen netto excl. BTW    

Aantal           10 stuks       30 stuks       50 stuks 

Netto prijs     ú 74              ú 207            ú 325 

 

Prijzen netto excl. BTW     

Aantal           10 stuks       30 stuks       50 stuks 

Netto prijs     ú 74              ú 207            ú 325 

 

Prijzen netto excl. BTW     

Aantal           10 stuks       30 stuks       50 stuks 

Netto prijs     ú 74              ú 207            ú 325 

 

Prijzen netto excl. BTW     

DNMG 110404 NN PL10 

P M 

Vc: 120-220 

fn: 0.10-0.20 

Ap: 0.2-2.0 

K S 

Vc: 80-140 

fn: 0.08-0.18 

Ap: 0.2-2.0 

Vc: 120-210 

fn: 0.10-0.20 

Ap: 0.2-2.0 

DNMG 110408 NN PL10 

P M 

Vc: 120-220 

fn: 0.15-0.30 

Ap: 0.5-2.5 

K S 

Vc: 80-140 

fn: 0.12-0.24 

Ap: 0.5-2.5 

Vc: 120-210 

fn: 0.15-0.30 

Ap: 0.5-2.5 

DNMG 150404 NN PL10 

P M 

Vc: 120-220 

fn: 0.10-0.20 

Ap: 0.2-2.0 

K S 

Vc: 80-140 

fn: 0.08-0.18 

Ap: 0.2-2.0 

Vc: 120-210 

fn: 0.10-0.20 

Ap: 0.2-2.0 

DNMG 150408 NN PL10 

P M 

Vc: 120-220 

fn: 0.15-0.30 

Ap: 0.5-2.5 

K S 

Vc: 80-140 

fn: 0.12-0.24 

Ap: 0.5-2.5 

Vc: 120-210 

fn: 0.15-0.30 

Ap: 0.5-2.5 

DNMG 150412 NN PL10 

P M 

Vc: 120-220 

fn: 0.20-0.40 

Ap: 0.8-3.0 

K S 

Vc: 80-140 

fn: 0.18-0.36 

Ap: 0.8-3.0 

Vc: 120-210 

fn: 0.20-0.40 

Ap: 0.8-3.0 

DNMG 150604 NN PL10 

P M 

Vc: 120-220 

fn: 0.10-0.20 

Ap: 0.2-2.0 

K S 

Vc: 80-140 

fn: 0.08-0.18 

Ap: 0.2-2.0 

Vc: 120-210 

fn: 0.10-0.20 

Ap: 0.2-2.0 


