


HSK opnames DIN 69893 

Spantangopname ER / DIN 6499 

Gebalanceerd G 6.3 20.000 omw.-A63 / G6.3 12.000 omw.-A100  

Vorm AD - interne koelmiddeltoevoer 

Inclusief overwerpmoer 

Artikel-nummer 

          HSK    x   ER  x   A       L       D     Bereik 

 

G610 A63     x   16   x   100    132   32   1-10 mm 

G610 A63     x   16   x   160    192   32   1-10 mm 

G610 A63     x   25   x   100    132   42   2-16 mm 

G610 A63     x   25   x   160    192   42   2-16 mm 

G610 A63     x   32   x   100    132   50   2-20 mm 

G610 A63     x   32   x   160    192   50   2-20 mm 

G610 A63     x   40   x   120    152   63   4-30 mm 

G610 A63     x   40   x   160    192   63   4-30 mm 

 

G610 A100   x   16   x   100    150   32   1-10 mm 

G610 A100   x   16   x   160    210   32   1-10 mm 

G610 A100   x   25   x   100    150   42   2-16 mm 

G610 A100   x   25   x   160    210   42   2-16 mm 

G610 A100   x   32   x   100    150   50   2-20 mm 

G610 A100   x   32   x   160    210   50   2-20 mm 

G610 A100   x   40   x   120    150   63   4-30 mm 

G610 A100   x   40   x   160    210   63   4-30 mm 

 

 

Toebehoren 

 

 

 

 

 

 

  G020                      G024                     G023                    G065 



HSK opnames DIN 69893 

Hydraulische spanopname  

Gebalanceerd G 6.3 20.000 omw.-A63 / G6.3 12.000 omw.-A100 / Optie tot 40.000 omw. 

Vorm AD - interne koelmiddeltoevoer 

Inclusief sleutel 

Artikel-nummer 

          HSK    x   d1  x    A       L       D     D1 

 

G614 A63     x   6     x   70     102    50   26 

G614 A63     x   8     x   70     102    50   28 

G614 A63     x   10   x   80     112    50   30 

G614 A63     x   12   x   85     117    50   32 

G614 A63     x   16   x   90     122    50   38 

G614 A63     x   20   x   80     112    57   33 

G614 A63     x   20   x   90     122    50   42 

G614 A63     x   25   x   120   152    53   57 

G614 A63     x   32   x   125   157    59   63 

 

G614 A100   x   10   x   90     140    50   30 

G614 A100   x   12   x   95     145    50   32 

G614 A100   x   16   x   100   150    50   38 

G614 A100   x   20   x   105   155    50   42 

G614 A100   x   25   x   115   165    57   63 

G614 A100   x   32   x   120   170    63   67 

 

 

Toebehoren 

 

 

 

 

 

  G014a                                         G065 



HSK opnames DIN 69893 

Kracht-spanopname  

Gebalanceerd G 6.3 8.000 omw. 

Vorm AD - interne koelmiddeltoevoer 

Artikel-nummer 

          HSK    x   D    x    L       D1 

 

G615 A63     x   20   x    95     54 

 

G615 A63     x   32   x    100   72 

 

 

Toebehoren 

 

 

 

 

 

  G014a                                         G065 



HSK opnames DIN 69893 

Weldon opname DIN 1835B 

Gebalanceerd G 6.3 20.000 omw.  

Vorm AD - interne koelmiddeltoevoer 

Artikel-nummer 

          HSK    x   d1  x    A      L       D 

 

G620 A63     x   6     x   65     97     25 

G620 A63     x   6     x   100   132   25 

G620 A63     x   6     x   160   192   18 

 

G620 A63     x   8     x   65     97     28 

G620 A63     x   8     x   100   132   28 

G620 A63     x   8     x   160   192   22 

 

G620 A63     x   10   x   65     97     35 

G620 A63     x   10   x   100   132   35 

G620 A63     x   10   x   160   192   30 

 

G620 A63     x   12   x   80     112   42 

G620 A63     x   12   x   100   132   42 

G620 A63     x   12   x   160   192   34 

 

G620 A63     x   14   x   80     112   44 

G620 A63     x   14   x   160   192   36 

 

G620 A63     x   16   x   80     112   48 

G620 A63     x   16   x   100   132   48 

G620 A63     x   16   x   160   192   42 

 

 

 

Artikel-nummer 

          HSK    x   d1  x    A      L       D 

 

G620 A63     x   18   x   80     112   50 

G620 A63     x   18   x   160   192   44 

 

G620 A63     x   20   x   100   132   52 

G620 A63     x   20   x   160   192   45 

 

G620 A63     x   25   x   110   142   65 

G620 A63     x   25   x   160   192   45 

 

G620 A63     x   32   x   110   142   70 

 

 

Toebehoren 

 

 

Reductie G010 

 

 

 

 

G010B 

 

 

 

 

G065 



HSK opnames DIN 69893 

Weldon opname DIN 1835B 

Gebalanceerd G 6.3 12.000 omw.  

Vorm AD - interne koelmiddeltoevoer 

Artikel-nummer 

          HSK    x   d1  x    A      L       D 

 

G620 A100   x   6     x   90     140   25 

G620 A100   x   6     x   210   210   18 

 

G620 A100   x   8     x   90     140   28 

G620 A100   x   8     x   160   210   22 

 

G620 A100   x   10   x   90     140   35 

G620 A100   x   10   x   160   210   30 

 

G620 A100   x   12   x   100   150   42 

G620 A100   x   12   x   160   210   35 

 

G620 A100   x   14   x   100   150   44 

 

G620 A100   x   16   x   100   132   48 

G620 A100   x   16   x   160   192   42 

 

G620 A100   x   18   x   100   150   50 

 

G620 A100   x   20   x   110   160   52 

G620 A100   x   20   x   160   210   45 

 

G620 A100   x   25   x   120   170   65 

G620 A100   x   25   x   160   210   55 

 

G620 A100   x   32   x   120   170   72 

 

G620 A100   x   40   x   120   170   80 

 

 

Toebehoren 

 

 

Reductie G010 

 

 

 

 

G010B 

 

 

 

 

G065 



HSK opnames DIN 69893 

Artikel-nummer 

          HSK    x   d1  x    A      L       D 

 

G621 A63     x   6     x   80     112   25 

 

G621 A63     x   8     x   80     112   28 

 

G621 A63     x   10   x   80     112   35 

 

G621 A63     x   12   x   90     122   42 

 

G621 A63     x   14   x   90     112   44 

 

G621 A63     x   16   x   100   132   48 

 

G621 A63     x   18   x   100   132   50 

 

G621 A63     x   20   x   105   137   52 

 

G621 A63     x   25   x   110   142   65 

 

G621 A63     x   32   x   110   142   72 

 

Whistle Notch opname DIN 1835E 

Gebalanceerd G 6.3 20.000 omw.-A63 / G 6.3 20.000 omw.-A100   

Vorm AD - interne koelmiddeltoevoer 

 

Toebehoren 

 

 

 

G010B                                                                       G065 

Artikel-nummer 

          HSK    x   d1  x    A      L       D 

 

G621 A100   x   6     x   90     140   25 

 

G621 A100   x   8     x   90     140   28 

 

G621 A100   x   10   x   90     140   35 

 

G621 A100   x   12   x   100   150   42 

 

G621 A100   x   14   x   100   150   44 

 

G621 A100   x   16   x   100   150   48 

 

G621 A100   x   18   x   100   150   50 

 

G621 A100   x   20   x   110   160   52 

 

G621 A100   x   25   x   120   170   65 

 

G621 A100   x   32   x   120   170   72 

 

G621 A100   x   40   x   130   180   80 



HSK opnames DIN 69893 

Draadtap snelwisselopname 

Met compensatie op druk en trek 

Artikel-nummer 

          HSK    x   Dim.    A         d      D     L 

 

G617 A63     x   1          102     19    38    134 

G617 A63     x   2          152     31    54    184 

 

G617 A100   x   1          112     19    38    162 

G617 A100   x   2          155     31    54    205 

G617 A100   x   3          144     48    86    194 

 

 

Toebehoren 

 

 

 

 

 

         G013 mit                                         G013 ohne 

Tappot met koppeling                     Tappot zonder koppeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  G065 



HSK opnames DIN 69893 

Artikel-nummer 

          HSK    x   d1  x    A      L       D 

 

G623 A63     x   6     x   65     97     25 

 

G623 A63     x   8     x   65     97     28 

 

G623 A63     x   10   x   65     97     35 

 

G623 A63     x   12   x   80     112   42 

 

G623 A63     x   14   x   80     112   44 

 

G623 A63     x   16   x   80     112   48 

 

G623 A63     x   18   x   80     112   50 

 

G623 A63     x   20   x   80     112   52 

 

G623 A63     x   25   x   110   142   65 

 

G623 A63     x   32   x   110   142   72 

 

G623 A63     x   40   x   125   157   80 

 

Weldon opname DIN 1835B 

Gebalanceerd G 6.3 20.000 omw.  

Vorm AD – met axiale koelmiddelkanalen 

 

Toebehoren 

 

 

 

G010B                                                                       G065 

Koelkanalen 



HSK opnames DIN 69893 

Krimp-spanopname  

Gebalanceerd G 2.5 20.000 omw.-A63 / G6.3 15.000 omw.-A100 

Vorm AD - interne koelmiddeltoevoer 

Artikel-nummer 

          HSK    x   d1  x    A      D       D2       L2 

 

G628 A63     x   6     x   80     10      27       36 

G628 A63     x   6     x   160   10      27       36 

 

G628 A63     x   8     x   80     20      27       36 

G628 A63     x   8     x   160   20      27       36 

 

G628 A63     x   10   x   85     24      31       42 

G628 A63     x   10   x   160   24      31       42 

 

G628 A63     x   12   x   90     24      31       47 

G628 A63     x   12   x   160   24      31       47 

 

G628 A63     x   14   x   90     27      34       47 

G628 A63     x   14   x   160   27      34       47 

 

G628 A63     x   16   x   90     27      34       50 

G628 A63     x   16   x   160   27      34       50 

 

G628 A63     x   18   x   95     33      40       50 

G628 A63     x   18   x   160   33      40       50 

 

G628 A63     x   20   x   100   33      40       52 

G628 A63     x   20   x   160   33      40       52 

 

G628 A63     x   25   x   115   44      53       58 

G628 A63     x   25   x   160   44      53       58 

 

D2 

Toebehoren 

 

 

 

 

 

G065 

 

 

 

 

G028 



HSK opnames DIN 69893 

Krimp-spanopname  

Gebalanceerd G 2.5 20.000 omw.-A63 / G6.3 15.000 omw.-A100 

Vorm AD - interne koelmiddeltoevoer 

Artikel-nummer 

          HSK    x   d1  x    A      D       D2       L2 

 

G628 A100    x   6    x   85     20      27       36 

G628 A100    x   6    x   160   20      27       36 

 

G628 A100    x   8    x   85     20      27       36 

G628 A100    x   8    x   160   20      27       36 

 

G628 A100    x   10  x   90     24      31       42 

G628 A100    x   10  x   160   24      31       42 

 

G628 A100    x   12  x   95     24      31       47 

G628 A100    x   12  x   160   24      31       47 

 

G628 A100    x   14  x   95     27      34       47 

G628 A100    x   14  x   160   27      34       47 

 

G628 A100    x   16  x   100   27      34       50 

G628 A100    x   16  x   160   27      34       50 

 

G628 A100    x   18  x   100   33      40       50 

G628 A100    x   18  x   160   33      40       50 

 

G628 A100    x   20  x   105   33      40       52 

G628 A100    x   20  x   160   33      40       52 

 

G628 A100    x   25  x   115   44      53       58 

G628 A100    x   25  x   160   44      53       58 

 

D2 

Toebehoren 

 

 

 

 

 

G065 

 

 

 

 

G028 



HSK opnames DIN 69893 

CNC precisie booropnames inclusief sleutel 

Gebalanceerd G 6.3 20.000 omw.-A63 / G6.3 15.000 omw.-A100 

Optioneel tot 35.000 omw. 

Geschikt voor links - en rechts rotatie 

Rondloop nauwkeurigheid < 30 µm bij 3 x D uithang 

Vorm AD - interne koelmiddeltoevoer / IK toevoeging 

Artikel-nummer 

          HSK    x   d1      x    A      L1       D 

 

G634 A63     x   13       x   104   110     50 

G634 A63     x   16       x   109   115     57 

 

G634 A63     x   13IK   x   104   110     50 

G634 A63     x   16IK   x   109   115     57 

 

G634 A100   x   13       x   111   117     50 

G634 A100   x   16       x   116   122    57 

 

G634 A100   x   13IK   x   111   117     50 

G634 A100   x   16IK   x   116   122    57 

 

 

Toebehoren voor AD uitvoering 

 

 

 

 

 

 

 

G065 



HSK opnames DIN 69893 

Kombi-opsteekdoorn DIN 6358 

Gebalanceerd G 6.3 15.000 omw.-A63 / G6.3 12.000 omw.-A100 

Vorm A 

8 µm rondloop nauwkeurigheid 

Artikel-nummer 

          HSK    x   d1  x    A      L       l5       l1      d2 

 

G640 A63     x   16  x    60     109   17      27     32 

G640 A63     x   16  x    100   149   17      27     32 

G640 A63     x   16  x    160   209   17      27     32 

 

G640 A63     x   22  x    60     111   19      31     40 

G640 A63     x   22  x    100   151   19      31     40 

G640 A63     x   22  x    160   211   19      31     40 

 

G640 A63     x   27  x    60     113   21      33     48 

G640 A63     x   27  x    100   153   21      33     48 

G640 A63     x   27  x    160   213   21      33     48 

 

G640 A63     x   32  x    60     116   24      38     58 

G640 A63     x   32  x    100   156   24      38     58 

G640 A63     x   32  x    160   216   24      38     58 

 

G640 A63     x   40  x    70     129   27      41     70 

G640 A63     x   40  x    100   159   27      41     70 

G640 A63     x   40  x    160   219   27      41     70 

 

G640 A100   x   16  x    60     127   17      27     32 

G640 A100   x   22  x    60     129   19      31     40 

G640 A100   x   27  x    60     131   21      33     48 

G640 A100   x   32  x    60     134   24      38     58 

G640 A100   x   40  x    70     137   27      41     70 

 

Meeneemring 



HSK opnames DIN 69893 

Opsteekdoorn DIN 6357 

Gebalanceerd G 6.3 15.000 omw.-A63 / G6.3 12.000 omw.-A100 

Vorm A en AD / interne koeling 

8 µm rondloop nauwkeurigheid 

Artikel-nummer vorm A 

          HSK    x   d1  x    A      l3       d2       L 

 

G643 A63     x   16  x    45    17       38      94 

G643 A63     x   16  x    160  17       32      209 

G643 A63     x   22  x    50    19       48      101 

G643 A63     x   22  x    160  19       40      211 

G643 A63     x   27  x    60    21       60      113 

G643 A63     x   27  x    160  21       48      213 

G643 A63     x   32  x    60    24       78      116 

G643 A63     x   32  x    160  24       58      216 

G643 A63     x   40  x    60    27       89      119 

G643 A63     x   40  x    160  27       70      219 

 

Artikel-nummer vorm AD 

          HSK    x   d1  x    A          l3       d2       L 

 

G643 A63     x   16  x    50Kü    17       38      94 

G643 A63     x   22  x    50Kü    19       48      101 

G643 A63     x   27  x    60Kü    21       60      113 

G643 A63     x   32  x    60Kü    24       78      116 

G643 A63     x   40  x    60Kü    27       89      119 

 

 

Toebehoren voor AD uitvoering 

 

 

 

 

 

G065 

 

Toebehoren 

 

 

 

 

 

G041 

 

 

 

 

 

G042 



HSK opnames DIN 69893 

Opsteekdoorn DIN 6357 

Gebalanceerd G 6.3 15.000 omw.-A63 / G6.3 12.000 omw.-A100 

Vorm A en AD / interne koeling 

8 µm rondloop nauwkeurigheid 

Artikel-nummer vorm A 

          HSK    x   d1  x    A      l3       d2       L 

 

G643 A1       x   16  x    55    17       32      122 

G643 A1       x   16  x    160  17       32      227 

G643 A1       x   22  x    55    19       40      124 

G643 A1       x   22  x    160  19       40      229 

G643 A1       x   27  x    55    21       48      126 

G643 A1       x   27  x    160  21       48      231 

G643 A1       x   32  x    60    24       58      134 

G643 A1       x   32  x    160  24       58      239 

G643 A1       x   40  x    60    27       70      137 

G643 A1       x   40  x    160  27       70      242 

 

Artikel-nummer vorm AD 

          HSK    x   d1  x    A          l3       d2       L 

 

G643 A1       x   16  x    55Kü    17       32      122 

G643 A1       x   22  x    55Kü    19       40      124 

G643 A1       x   27  x    55Kü    21       48      126 

G643 A1       x   32  x    60Kü    24       78      134 

G643 A1       x   40  x    65Kü    27       70      137 

 

 

Toebehoren voor AD uitvoering 

 

 

 

 

 

G065 

 

Toebehoren 

 

 

 

 

 

G041 

 

 

 

 

 

G042 



HSK opnames DIN 69893 

Opnames voor inschroeffrezen 

Gebalanceerd G 6.3 15.000 omw.-A63 

Vorm AD 

Artikel-nummer 

          HSK    x   M   x    A      d2      L       D 

 

G647 A63     x   6    x    51     10     25      13 

 

G647 A63     x   8    x    51     13     25      15 

G647 A63     x   8    x    76     13     50      23 

G647 A63     x   8    x    101   13     75      23 

 

G647 A63     x   10  x    51     18     25      15 

G647 A63     x   10  x    76     18     50      23 

G647 A63     x   10  x    126   18     100    32 

G647 A63     x   10  x    176   18     150    37 

 

G647 A63     x   12  x    51     21     25      24 

G647 A63     x   12  x    76     21     50      24 

G647 A63     x   12  x    101   21     75      31 

G647 A63     x   12  x    126   21     100    33 

G647 A63     x   12  x    176   21     150    40 

 

G647 A63     x   16  x    51     29     25      29 

G647 A63     x   16  x    76     29     50      34 

G647 A63     x   16  x    101   29     75      34 

G647 A63     x   16  x    126   29     100    36 

G647 A63     x   16  x    176   29     150    43 

 

 

 

Toebehoren 

 

 

 

 

 

 

 

G065 



HSK opnames DIN 69893 

Korte inzethulsen voor MK met meenemer DIN 6383 

Gebalanceerd G 6.3 20.000 omw.-A63 / G6.3 12.000 omw.-A100 

Vorm AD 

Artikel-nummer 

          HSK    x   MK   x    A         D      L  

 

G660 A63     x   1       x    100     25     132 

G660 A63     x   2       x    120     32     152 

G660 A63     x   3       x    140     40     172 

G660 A63     x   4       x    160     48     192 

 

G660 A100   x   2       x    120     32     170 

G660 A100   x   3       x    150     40     200 

G660 A100   x   4       x    170     48     220 

 

 Korte freeshulsen voor MK met draad DIN 6364 

Gebalanceerd G 6.3 20.000 omw.-A63 / G6.3 12.000 omw.-A100 

Vorm AD 

Artikel-nummer 

          HSK    x   MK   x    A         D      L  

 

G661 A63     x   1       x    100     25     132 

G661 A63     x   2       x    120     32     152 

G661 A63     x   3       x    140     40     172 

G661 A63     x   4       x    160     48     192 

 

G661 A100   x   2       x    120     32     170 

G661 A100   x   3       x    150     40     200 

G661 A100   x   4       x    170     48     220 

 

 

Toebehoren 

 

 

 

 

 

 

 

G065 

 

Toebehoren 

 

 

 

 

 

 

 

G065 



HSK opnames DIN 69893 

Controle doorn 

Rondloop nauwkeurigheid < dan 3 µm 

Artikel-nummer vorm A 

          HSK    x   D   x    A        l1       L 

 

G656 A63     x   40  x    300    274    332 

 

G656 A100   x   40  x    300    271    350 

 

Half fabrikaat 

Opname gehard [min. 56 HRC] 

Cilindrische bewerkingsdiameter 25 tot 35 HRC 

Artikel-nummer vorm A 

          HSK    x   D   x    A        L 

 

G699 A63     x   63  x    160    192 

G699 A63     x   63  x    250    282 

G699 A63     x   80  x    250    282 

 

G699 A100   x   63  x    200    250 

G699 A100   x   90  x    300    350 

 


