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Overzicht van het systeem

Steilkegel HSK kegel

MAS BT / JISDIN 69871DIN 2080 DIN 69893

Boring - en schachtopname

DIN 1835B DIN 6357 DIN 6358 MEHI WN

Verleng - en reduceerstukken [DIN]

EB model A EB model B RB model A RB model B

Voor / nabewerking boorbaren schachtopname

ATWTVATF

Voorbewerken met opboorkoppen / bruggen [boringopname]

1TP 2TP

Voorbewerken opboorkoppen / bruggen [boringopname]

A1FL 1THF A2AL 1TAF

Klemhouders voor

TF model
LF

1TP model
1LC en 1LT

2TP model
2LC en 2LT

A2AL model
1LVA en F

1TAF model
1LVA en F

Cassettes fijn nabewerken voor

TVA model
VAL

A1F model
AF50

1THF model
VAL

A2AL model
VNL en AF50

1TAF model
VNL en AF50
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Instelbare cassettes voor klant specifieke gereedschappen

Model AF20 Model AF25

Wisselplaattypes

ISO

CC..0602..

CC..09T3..

CC..1204..

RC..0803..

RC..10T3M0

TC..06T1..

TC..1102..

TC..16T3..

TP..1103..

TP..1603..

Andere types op aanvraag

Systeem

1.21103L..

1.21503L..

SPHX0602..

SPHX0903..

SPHX1204..

SPHX1505..

Andere types op aanvraag
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Speciaal

Op aanvraag

Overzicht van het systeem



Bewerkingsbereik en

uitvoeringen
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15-65 19.5-65 20-40 50-300 35-180 35-158 50-150 175-620

175-620 150-1000 70-1120



Selectie van het gereedschap en haar toepassingen
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Bewerkingsvoorbeeld: gatbewerking van 75 naar 80 mm IT8

opboordiepte 200 mm

90° hoek op de bodem

intensieve productie

Spindelvoorbeeld: HSK 63 A DIN69893

1.

Boorkoppen:

voorbewerken nabewerken

Ø19.5-65 TF Ø20-40 TVA

Ø50-300 1TP Ø50-150 A1FL

Ø35-620 2TP Ø35-158 1THF

Ø150-800 A2AL

Ø70-1120 1TAF

Ø70-90 2TP 070

Kenmerken: type voorbewerken met 27 mm boringopname

in het diameterbereik voor 80 mm

lengtemaat 66 mm

2.

Opnametype HSK 63A naar DIN:

DIN 6358 DIN 6357

G640… G643…

G640A 63 x 40 x 70

Kenmerken: maximaal aanlegvlak

grootst mogelijke diameter-opname 40 mm

lengtemaat 70 mm [totale lengte gekozen onderdelen = 136 mm]

3.

Reduceerstuk type RB:

RB 4027.100

Kenmerken: maximaal aanlegvlak

grootst mogelijke diameter-reductie [diameter-opname 40 naar 27 mm]

lengtemaat 100 mm [totale lengte gekozen ondelen = 236 mm]



Application selector
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Materiaalvoorbeeld: Nodulair gietijzer EN GJS 500 < 250HB

90° hoek op de bodem

voorkeur wisselplaatuitvoering ISO

1.

Klemhouders:

ISO Systeem

Ø35-620 2LC… Ø70-620 2LT...

Ø70-90 2LC07090

Kenmerken: geschikt voor 2TP 070 opboorkoppen

CC..09T3 ISO insert pocket seat

90° instelhoek

2.

Wisselplaten:

P M K S H materiaalgroep N materiaalgroep

CCMT09T3.. CCGT09T3..

K CCMT09T308 WM PTT20

Kenmerken: taai en betrouwbaar snijmateriaal

0.8 mm radius voor hoge voedingen

noppen-geometrie voor lage snijtemperatuur

3.

Snijcondities:

Snijsnelheid Vc: 120 m/min [n=478 omw./min]

Voeding fn: 0.4 mm [z=2] [Vf=191 mm/min]

Snedediepte Ap: 2.5 mm

Verspaand volume Q: 0.48 cm³/min

Bewerkingstijd Tc: 62.8 seconden



Opname types

DIN 2080 / gereedschapopname DIN 1835-B

d1 x A

Steilkegel 30 G120 30 x 20 x 63

40 G120 40 x 20 x 63

40 G120 40 x 25 x 35

40 G120 40 x 25 x 80

40 G120 40 x 32 x 80

50 G120 50 x 20 x 63

50 G120 50 x 25 x 80

50 G120 50 x 32 x 80

50 G120 50 x 40 x 90
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DIN 69871 vorm AD en AD-B / gereedschapopname DIN 1835-B

d1 x A

Steilkegel 30 G320 30 x 20 x 63

40 G320/D 40 x 20 x 35

40 G320/D 40 x 20 x 63

40 G320/D 40 x 20 x 100

40 G320D 40 x 20 x 160

40 G320D 40 x 20 x 200

40 G320 40 x 20 x 250

40 G320/D 40 x 25 x 35

40 G320/D 40 x 25 x 100

40 G320D 40 x 25 x 160

40 G320D 40 x 25 x 200

40 G320 40 x 25 x 250

40 G320D 40 x 32 x 63

40 G320/D 40 x 32 x 100

40 G320D 40 x 32 x 160

40 G320D 40 x 32 x 200

40 G320/D 40 x 40 x 120

G… koeling centraal vorm AD

G…D koeling gecombineerd vorm AD-B

A

d1

A

d1



pname types
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DIN 69871 vorm AD en AD-B / gereedschapopname DIN 1835-B

d1 x A

Steilkegel 50 G320D 50 x 20 x 35

50 G320/D 50 x 20 x 63

50 G320/D 50 x 20 x 100

50 G320D 50 x 20 x 160

50 G320/D 50 x 20 x 200

50 G320 50 x 20 x 250

50 G320/D 50 x 25 x 35

50 G320/D 50 x 25 x 80

50 G320D 50 x 25 x 160

50 G320D 50 x 25 x 200

50 G320 50 x 25 x 250

50 G320D 50 x 32 x 63

50 G320/D 50 x 32 x 100

50 G320D 50 x 32 x 160

50 G320D 50 x 32 x 200

50 G320/D 50 x 40 x 100

G… koeling centraal vorm AD

G…D koeling gecombineerd vorm AD-B

A

d1

MAS - BT/JIS AD en AD-B / gereedschapopname DIN 1835-B

d1 x A

Steilkegel 30 G420 30 x 20 x 63

40 G420/D 40 x 20 x 63

40 G420/D 40 x 20 x 100

40 G420/D 40 x 20 x 160

40 G420D 40 x 25 x 35

40 G420/D 40 x 25 x 100

40 G420D 40 x 25 x 160

40 G420/D 40 x 32 x 100

40 G420D 40 x 32 x 160

40 G420/D 40 x 40 x 120

A

d1



Opname types
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d1 x A

Steilkegel 50 G420/D 50 x 20 x 80

50 G420 50 x 20 x 100

50 G420 50 x 20 x 160

50 G420/D 50 x 25 x 100

50 G420 50 x 25 x 160

50 G420/D 50 x 32 x 105

50 G420 50 x 32 x 160

50 G420/D 50 x 40 x 120

G… koeling centraal vorm AD

G…D koeling gecombineerd vorm AD-B

MAS - BT/JIS AD en AD-B / gereedschapopname DIN 1835-B

A

d1

HSK DIN 69893 / gereedschapopname DIN 1835-B

d1 x A

HSK kegel 63 G620A63 20 x 80

63 G620A63 20 x 100

63 G620A63 20 x 160

63 G620A63 25 x 110

63 G620A63 25 x 160

63 G620A63 32 x 110

100 G620A100 20 x 110

100 G620A100 20 x 160

100 G620A100 25 x 120

100 G620A100 25 x 160

100 G620A100 32 x 120

100 G620A100 40 x 120

A

d1



Opname types
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DIN 2080 / gereedschapopname DIN 6358

d1 x A [x d2]

Steilkegel 30 G140 30 x 16 x 35 [x 32]

30 G140 30 x 22 x 35 [x 40]

30 G140 30 x 27 x 35 [x 48]

30 G140 30 x 32 x 50 [x 58]

40 G140 40 x 16 x 52 [x 32]

40 G140 40 x 22 x 52 [x 40]

40 G140 40 x 27 x 52 [x 48]

40 G140 40 x 32 x 52 [x 58]

40 G140 40 x 40 x 52 [x 70]

50 G140 50 x 16 x 55 [x 32]

50 G140 50 x 22 x 55 [x 40]

50 G140 50 x 27 x 55 [x 48]

50 G140 50 x 32 x 55 [x 58]

50 G140 50 x 40 x 55 [x 70]

DIN 2080 / gereedschapopname DIN 6357

d1 x A [x d2]

Steilkegel 40 G142 40 x 16 x 30 [x 38]

40 G142 40 x 22 x 30 [x 48]

40 G142 40 x 27 x 30 [x 60]

40 G142 40 x 32 x 30 [x 78]

40 G142 40 x 40 x 30 [x 89]

50 G142 50 x 22 x 35 [x 48]

50 G142 50 x 27 x 35 [x 60]

50 G142 50 x 32 x 40 [x 78]

50 G142 50 x 40 x 33 [x 89]

50 G142 50 x 60 x 55 [x 129]

A

d1

d2

A

d1

d2

Geen centrale koelmiddeltoevoer



Opname types
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DIN 69871 / gereedschapopname DIN 6358

d1 x A [x d2]

Steilkegel 30 G340 30 x 16 x 50 [x 32]

30 G340 30 x 16 x 100 [x 32]

30 G340 30 x 22 x 50 [x 40]

30 G340 30 x 27 x 55 [x 48]

30 G340 30 x 32 x 60 [x 58]

30 G340 30 x 32 x 100 [x 58]

40 G340 40 x 16 x 55 [x 32]

40 G340 40 x 16 x 100 [x 32]

40 G340 40 x 16 x 160 [x 32]

40 G340 40 x 22 x 55 [x 40]

40 G340 40 x 22 x 100 [x 40]

40 G340 40 x 22 x 160 [x 40]

40 G340 40 x 27 x 62 [x 48]

40 G340 40 x 27 x 100 [x 48]

40 G340 40 x 27 x 160 [x 48]

40 G340 40 x 32 x 69 [x 58]

40 G340 40 x 32 x 100 [x 58]

40 G340 40 x 32 x 160 [x 58]

40 G340 40 x 40 x 60 [x 70]

40 G340 40 x 40 x 100 [x 70]

40 G340 40 x 40 x 160 [x 70]

A

d1

d2

Geen centrale koelmiddeltoevoer

Met koeling vorm AD/B op aanvraag



Opname types
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DIN 69871 / gereedschapopname DIN 6358

d1 x A [x d2]

Steilkegel 50 G340 50 x 16 x 55 [x 32]

50 G340 50 x 16 x 100 [x 32]

50 G340 50 x 16 x 160 [x 32]

50 G340 50 x 22 x 55 [x 40]

50 G340 50 x 22 x 100 [x 40]

50 G340 50 x 22 x 160 [x 40]

50 G340 50 x 27 x 55 [x 48]

50 G340 50 x 27 x 100 [x 48]

50 G340 50 x 27 x 160 [x 48]

50 G340 50 x 32 x 55 [x 58]

50 G340 50 x 32 x 100 [x 58]

50 G340 50 x 32 x 160 [x 58]

50 G340 50 x 40 x 55 [x 70]

50 G340 50 x 40 x 100 [x 70]

50 G340 50 x 40 x 160 [x 70]

A

d1

d2

Geen centrale koelmiddeltoevoer

Met koeling vorm AD/B op aanvraag



Opname types
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DIN 69871 / gereedschapopname DIN 6357

d1 x A [x d2]

Steilkegel 30 G342 30 x 16 x 40 [x 38]

30 G342 30 x 22 x 40 [x 48]

30 G342 30 x 27 x 50 [x 58]

30 G342 30 x 32 x 50 [x 78]

40 G342/D 40 x 16 x 35 [x 40]

40 G342/D 40 x 16 x 100 [x 40]

40 G342 40 x 16 x 160 [x 38]

40 G342/D 40 x 22 x 35 [x 45]

40 G342/D 40 x 22 x 50 [x 48]

40 G342/D 40 x 22 x 100 [x 48]

40 G342 40 x 22 x 160 [x 48]

40 G342/D 40 x 27 x 35 [x 45]

40 G342/D 40 x 27 x 50 [x 60]

40 G342/D 40 x 27 x 100 [x 58]

40 G342/D 40 x 32 x 55 [x 78]

40 G342/D 40 x 32 x 100 [x 78]

40 G342/D 40 x 40 x 60 [x 89]

40 G342 40 x 40 x 100 [x 89]

50 G342 50 x 16 x 45 [x 38]

50 G342/D 50 x 22 x 35 [x 48]

50 G342/D 50 x 22 x 100 [x 48]

50 G342 50 x 22 x 160 [x 46]

50 G342/D 50 x 27 x 35 [x 58]

50 G342/D 50 x 27 x 100 [x 58]

50 G342 50 x 27 x 160 [x 55]

50 G342/D 50 x 32 x 35 [x 78]

50 G342/D 50 x 32 x 100 [x 78]

50 G342 50 x 32 x 160 [x 66]

50 G342/D 50 x 40 x 55 [x 89]

50 G342/D 50 x 60 x 70 [x 129]

A

d1

d2

G… geen centrale koelmiddeltoevoer vorm A

G…D koeling gecombineerd vorm AD/B



Opname types
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d1 x A [x d2]

Steilkegel 30 G440 30 x 16 x 45 [x 32]

30 G440 30 x 22 x 47 [x 40]

30 G440 30 x 27 x 49 [x 48]

40 G440 40 x 16 x 55 [x 32]

40 G440 40 x 16 x 100 [x 32]

40 G440 40 x 16 x 160 [x 32]

40 G440 40 x 22 x 55 [x 40]

40 G440 40 x 22 x 100 [x 40]

40 G440 40 x 22 x 160 [x 40]

40 G440 40 x 27 x 55 [x 48]

40 G440 40 x 27 x 100 [x 48]

40 G440 40 x 27 x 160 [x 48]

40 G440 40 x 32 x 60 [x 58]

40 G440 40 x 32 x 100 [x 58]

40 G440 40 x 32 x 160 [x 58]

40 G440 40 x 40 x 60 [x 70]

40 G440 40 x 40 x 100 [x 70]

40 G440 40 x 40 x 160 [x 70]

A

d2

Geen centrale koelmiddeltoevoer

Met koeling vorm AD/B op aanvraag

MAS - BT/JIS versie A en AD-B / gereedschapopname DIN 6358

d1



Opname types
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Geen centrale koelmiddeltoevoer

Met koeling vorm AD/B op aanvraag

MAS - BT/JIS versie A en AD-B / gereedschapopname DIN 6358

d1 x A [x d2]

Steilkegel 50 G440 50 x 16 x 70 [x 32]

50 G440 50 x 16 x 100 [x 32]

50 G440 50 x 16 x 160 [x 32]

50 G440 50 x 22 x 70 [x 40]

50 G440 50 x 22 x 100 [x 40]

50 G440 50 x 22 x 160 [x 40]

50 G440 50 x 27 x 70 [x 48]

50 G440 50 x 27 x 100 [x 48]

50 G440 50 x 27 x 160 [x 48]

50 G440 50 x 32 x 70 [x 58]

50 G440 50 x 32 x 100 [x 58]

50 G440 50 x 32 x 160 [x 58]

50 G440 50 x 40 x 70 [x 70]

50 G440 50 x 40 x 100 [x 70]

50 G440 50 x 40 x 160 [x 70]

A

d2

d1



Opname types
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d1 x A [x d2]

Steilkegel 40 G442/D 40 x 16 x 45 [x 38]

40 G442/D 40 x 16 x 100 [x 40]

40 G442/D 40 x 22 x 45 [x 48]

40 G442/D 40 x 22 x 100 [x 48]

40 G442/D 40 x 27 x 45 [x 60]

40 G442/D 40 x 27 x 100 [x 60]

40 G442/D 40 x 32 x 50 [x 78]

40 G442/D 40 x 32 x 100 [x 78]

40 G442/D 40 x 40 x 55 [x 89]

40 G442 40 x 40 x 100 [x 89]

50 G442 50 x 16 x 100 [x 39]

50 G442 50 x 16 x 160 [x 39]

50 G442/D 50 x 22 x 55 [x 48]

50 G442/D 50 x 22 x 100 [x 48]

50 G442 50 x 22 x 160 [x 48]

50 G442 50 x 22 x 200 [x 48]

50 G442/D 50 x 27 x 55 [x 60]

50 G442/D 50 x 27 x 100 [x 58]

50 G442 50 x 27 x 160 [x 55]

50 G442 50 x 27 x 200 [x 55]

50 G442/D 50 x 32 x 55 [x 78]

50 G442/D 50 x 32 x 100 [x 78]

50 G442 50 x 32 x 160 [x 78]

50 G442 50 x 32 x 200 [x 78]

50 G442/D 50 x 40 x 55 [x 89]

50 G442/D 50 x 40 x 100 [x 89]

50 G442 50 x 60 x 80 [x 129]

G… zonder interne koelmiddeltoevoer vorm A

G…D koelmiddeltoevoer gecombineerd vorm AD/B

MAS - BT/JIS versie A en AD-B / gereedschap opname DIN 6357

A

d1

d2



Opname types

19

d1 x A [x d2]

Holle kegel 63 G640A 63 x 16 x 60 [x 32]

63 G640A 63 x 22 x 60 [x 40]

63 G640A 63 x 27 x 60 [x 48]

63 G640A 63 x 32 x 60 [x 58]

63 G640A 63 x 40 x 70 [x 70]

100 G640A 100 x 16 x 60 [x 32]

100 G640A 100 x 22 x 60 [x 40]

100 G640A 100 x 27 x 60 [x 48]

100 G640A 100 x 32 x 60 [x 58]

100 G640A 100 x 40 x 70 [x 70]

A

d2

G…A zonder interne koelmiddeltoevoer vorm A

G…Kü koelmiddeltoevoer gecombineerd vorm AD

HSK DIN 69893 / gereedschap opname DIN 6358

HSK DIN 69893 / gereedschap opname DIN 6357

d1 x A [x d2]

Holle kegel 63 G643A 63 x 16 x 45 [x 38]

63 G643A/Kü 63 x 16 x 50 [x 38]

63 G643A 63 x 16 x 160 [x 32]

63 G643A 63 x 22 x 50 [x 48]

63 G643A/Kü 63 x 22 x 50 [x 48]

63 G643A 63 x 22 x 160 [x 40]

63 G643A 63 x 27 x 60 [x 60]

63 G643A/Kü 63 x 27 x 60 [x 60]

63 G643A 63 x 27 x 160 [x 48]

63 G643A 63 x 32 x 60 [x 78]

63 G643A/Kü 63 x 32 x 60 [x 78]

63 G643A 63 x 32 x 160 [x 58]

63 G643A 63 x 40 x 60 [x 89]

63 G643A/Kü 63 x 40 x 60 [x 89]

63 G643A 63 x 40 x 160 [x 70]

d1

d2

d1

A



Opname types
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G…A zonder interne koelmiddeltoevoer vorm A

G…Kü koelmiddeltoevoer gecombineerd vorm AD

HSK DIN 69893 / gereedschap opname DIN 6357

d1 x A [x d2]

Hollow taper 100 G643A1 100 x 16 x 55 [x 32]

100 G643A1/Kü 100 x 16 x 55 [x 32]

100 G643A1 100 x 22 x 55 [x 40]

100 G643A1/Kü 100 x 22 x 55 [x 40]

100 G643A1 100 x 27 x 55 [x 48]

100 G643A1/Kü 100 x 27 x 55 [x 48]

100 G643A1 100 x 32 x 60 [x 58]

100 G643A1/Kü 100 x 32 x 60 [x 58]

100 G643A1 100 x 40 x 60 [x 70]

100 G643A1/Kü 100 x 40 x 65 [x 70]

100 G643A1/Kü 100 x 60 x 70 [x 70]
d2

d1

A



Opname types
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Opname types instelbaar / gereedschap opname MEHI WN naar DIN 1835B

Artikel n° / steilkegel bereik verloop d3 A

YD 40.2080

40 DIN 2080 form A +/- 2 mm WN..4 49 50

YD 50.2080

50 DIN 2080 form B +/- 3 mm WN..5 79 50

YD 40.69871

40 DIN 69871 form A +/- 2 mm WN..4 49 50

YD 50.69871

50 DIN 69871 form A en B +/- 3 mm WN..5 79 50

YHSK 63.69893

63 DIN 69893 A +/- 2 mm WN..4 49 50

YHSK 100.69893

100 DIN 69893 A +/- 3 mm WN..5 79 50

YBT 40

40 MAS BT/JIS form A +/- 2 mm WN..4 49 70

YBT 50

50 MAS BT/JIS form B +/- 3 mm WN..5 79 70

MEHI combi verloop WN naar DIN 1835B + E

ST Artikel n° d d2 d3 A

Steilkegel 40 WN 204 20 48 49 50

40 WN 254 25 58 49 60

40 WN 324 32 58 49 65

50 WN 205 20 48 79 50

50 WN 255 25 58 79 60

50 WN 325 32 58 79 65

50 WN 405 40 70 79 85

Koelmiddeltoevoer gecombineerd AD

d3

A

A
d3

d

d2



TF
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Artikel n° Bereik d h5 l1 l Klemhouder

TF 195 20 19.5 - 24.0 20 70 120 LF 19

TF 240 20 24.0 - 34.0 20 80 130 LF 24

TF 240 25 24.0 - 34.0 25 80 136 LF 24

TF 330 25 33.0 - 46.0 25 100 156 LF 33

TF 330 32 33.0 - 46.0 32 100 160 LF 33

TF 450 32 45.0 - 65.0 32 120 180 LF 45

TF 450 40 45.0 - 65.0 40 120 190 LF 45

4

Artikel n° Boorbaar n° Schroef 1 Schroef 2 Schroef 3 Schroef 4 Wisselplaat

LF 19 TF 195 20 M5 4 M5 5 SE 19 191.131 CC..0602..

LF 24 TF 240 20/25 M5 6 M5 5 SE 24 191.131 CC..0602..

LF 33 TF 330 25/32 M6 6 M6 6 SE 33 191.131 CC..0602..

LF 45 TF 450 32/40 M6 8 M6 10 SE 45 191.372 CC..09T3..

Klemhouders en reserve onderdelen

Boorbaar voorbewerken / semi - nabewerken



TVA
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Artikel n° Bereik d h5 l1 l Cassette

TVA 20 20 20.0 - 24.0 20 70 120 VALX83.90TC06

TVA 20 25 20.0 - 24.0 25 100 156 VALX83.90TC06

TVA 24 25 24.0 - 28.0 25 100 156 VAL083.90TC06

TVA 28 25 28.0 - 32.0 25 100 156 VAL083.90TC06

TVA 32 32 32.0 - 36.0 32 100 160 VAL083.90TC06

TVA 36 32 36.0 - 40.0 32 100 160 VAL083.90TC06

Boorbaar nabewerken

Cassettes

Artikel n° Dmin Dr AS Schreof 1 Wpl schroef Wisselplaat

VALX83.90TC06 20 2.25 90 M5 x 12J 191.164 TC..06T1..

VAL083.90TC06 23.5 2.25 90 M5 x 12J 191.164 TC..06T1..



ATW
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Artikel n° D D1 d h6 S L L1 Wpl schroef Wisselplaat

ATW0915 15 9 20 12 97 30 192.432 SPHX 0602..R - 20

ATW1018 18 10 25 12 112 35 192.432 SPHX 0602..R - 20

ATW1220 20 12 25 12 117 40 192.432 SPHX 0602..R - 20

ATW1420 20 14 25 15 161 85 192.432 SPHX 0602..R - 20

ATW1422 22 14 25 12 127 50 192.432 SPHX 0602..R - 20

ATW1424 24 14 25 12 127 50 192.432 SPHX 0602..R - 20

ATW1626 26 16 25 15 130 50 191.924 SPHX 0903..R - 20

ATW1830 30 18 25 15 140 60 191.942 SPHX 0903..R - 20

ATW1832 32 18 32 16 136 55 191.924 SPHX 0903..R - 20

ATW2032 32 20 32 15 145 65 191.924 SPHX 0903..R - 20

ATW2033 33 20 32 15 145 65 191.942 SPHX 0903..R - 20

ATW2236 36 22 32 15 150 70 191.942 SPHX 0903..R - 20

ATW2239 39 22 32 15 150 70 191.924 SPHX 0903..R - 20

ATW2240 40 22 32 15 150 70 191.924 SPHX 0903..R - 20

ATW2337 37 23 32 15 130 50 191.924 SPHX 0903..R - 20

ATW2438 38 24 32 15 160 80 191.924 SPHX 0903..R - 20

ATW2440 40 24 32 15 160 80 191.924 SPHX 0903..R - 20

ATW2645 45 26 40 20 155 60 191.916 SPHX 1204..R - 20

ATW2646 46 26 40 20 155 60 191.916 SPHX 1204..R - 20

ATW2648 48 26 40 20 155 60 191.916 SPHX 1204..R - 20

ATW2743 43 27 32 15 165 85 191.924 SPHX 0903..R - 20

ATW2848 48 28 40 20 195 100 191.916 SPHX 1204..R - 20

ATW3048 48 30 40 20 195 100 191.916 SPHX 1204..R - 20

ATW3055 55 30 40 20 200 105 191.916 SPHX 1204..R - 20

ATW3254 54 32 40 20 170 70 191.916 SPHX 1204..R - 20

ATW3353 53 33 40 20 200 105 191.916 SPHX 1204..R - 20

ATW3657 57 36 40 20 210 115 191.916 SPHX 1204..R - 20

ATW4165 65 41 40 25 250 150 191.754 SPHX 1505..R - 20

Boorbaar achterwaarts vlakken



Verlengstuk types
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EB model A & B

Model A

Artikel n° L d D Draad M 3 2

EB.1616.060 60 16 32 M8 VPM - 8 K - 8

EB.2222.060 60 22 40 M10 VPM - 10 K - 10

EB.2727.060 60 27 48 M12 VPM - 12 K - 12

EB.3232.070 70 32 58 M16 VPM - 16 K - 14

EB.4040.070 70 40 70 M20 VPM - 20 K - 16

EB.2222.100 100 22 40 M10 VPM - 10 K - 10

EB.2727.100 100 27 48 M10 VPM - 10 K - 12

EB.3232.120 120 32 58 M16 VPM - 16 K - 14

EB.4040.120 120 40 70 M20 VPM - 20 K - 16

Model B

Artikel n° L d D d3 Draad M Schroef [4x] 2 [2x]

EB.88.100 100 40 88.8 66.7 M20 KM12x40 K - 16RB

EB.128.120 120 60 128.5 101.6 M24 KM16x60 K - 25RB

d3

M

2



Reduceerstuk types
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RB model A & B

Model A

Artikel n° L d2 d1 D2 D1 Draad M 3 2

RB.2216.070 70 16 22 32 40 M8 VPM - 10 K - 8

RB.2722.100 100 16 27 32 48 M8 VPM - 12 K - 8

RB.2722.070 70 22 27 40 48 M10 VPM - 12 K - 10

RB.3222.100 100 22 32 40 58 M10 VPM - 16 K - 10

RB.3227.070 70 27 32 48 58 M12 VPM - 16 K - 12

RB.4027.100 100 27 40 48 70 M12 VPM - 20 K - 12

Model B

Artikel n° L d2 d1 D2 D1 Draad M 3 2

RB.4032.070 70 32 40 58 70 M16 VPM - 20 K - 14

RB.4032.100 100 32 40 58 70 M16 VPM - 20 K - 14



1TP
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Opboorkop voorbewerken / semi - nabewerken

Artikel n° Bereik L d D Klemhouder [6] 1 2 Nonius 3 Pin 4 5 Aantrekbout 7

1TP 050 50 - 65 65 22 40 1LC050… M10 M6 AS.650 S5.66 M8 VM-10

1TP 065 65 - 90 70 27 48 1LC065…/1LT065… M10 M8 AS.655 S5.66 M8 VM-12

1TP 090 90 - 130 75 32 58 1LC090…/1LT090… M12 M8 AS.690 S5.66 M8 VM-16

1TP 130 130 - 200 90 40 70 1LC130…/1LT130… M12 M12 AS.813 S5.66 M8 VM-20

1TP 200 200 - 300 90 40 70 1LC200…/1LT200… M12 M12 AS.820 S5.66 M8 VM-20

1LC300…/1LT300…

3

6



1TP
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Klemhouders 1LC en 1LT

Artikel n° b f l Wisselplaat Wpl schroef Sleutel

1LC05090 16 20 32 CC..09T3.. 191.848 170.025

1LC06590 16 20 44 CC..09T3.. 191.848 170.025

1LC09090 16 20 64 CC..09T3.. 191.848 170.025

1LC13090 25 32 98 CC..1204.. 192.446 170.056

1LC20090 25 32 132 CC..1204.. 192.446 170.056

1LC30090 25 32 149 CC..1204.. 192.446 170.056

1LC05075 16 20 32 CC..09T3.. 191.848 170.025

1LC06575 16 20 44 CC..09T3.. 191.848 170.025

1LC09075 16 20 64 CC..09T3.. 191.848 170.025

1LC13075 25 32 98 CC..1204.. 192.446 170.056

1LC20075 25 32 132 CC..1204.. 192.446 170.056

1LC30075 25 32 149 CC..1204.. 192.446 170.056

Artikel n° b f l Wisselplaat Wpl schroef Pin

1LT06590 16 20 44 1.21103L… 121.606 112.250

1LT09090 16 20 64 1.21103L… 121.606 112.250

1LT13090 25 32 98 1.21503L… 121.612 118.214

1LT20090 25 32 132 1.21503L… 121.612 118.214

1LT30090 25 32 149 1.21503L… 121.612 118.214

1LT06575 16 20 44 1.21103L… 121.606 112.250

1LT09075 16 20 64 1.21103L… 121.606 112.250

1LT13075 25 32 98 1.21503L… 121.616 118.214

1LT20075 25 32 132 1.21503L… 121.616 118.214

1LT30075 25 32 149 1.21503L… 121.616 118.214



2TP

29

Opboorkop voorbewerken

Artikel n° Bereik L d1 d Klemhouder 1 2 3 Aantrekbout 4

2TP 035 35 - 45 58 16 32 2L.035.. M6 M8 - VM-8

2TP 045 45 - 58 58 16 32 2L.045.. M6 M8 - VM-8

2TP 058 58 - 70 66 22 40 2L.058.. M8 M10 M6 VM-10

2TP 070 70 - 90 66 27 48 2L.070.. M8 M10 M8 VM-12

2TP 090 90 - 120 70 32 58 2L.090.. M8 M12 M8 VM-16

2TP 120 120 - 180 75 32 58 2L.120.. M10 M12 M10 VM-16

Artikel n° Bereik d d2 d1 L Klemhouder 3 6 7

2TP 175 175 - 260 88 40 66.7 85 2L.175.. M10 KM12.60 M10

2TP 260 260 - 380 88 40 66.7 87 2L.260.. M10 KM12.60 M12

2TP 380 380 - 500 88 40 66.7 87 2L.260.. M10 KM12.60 M12

2TP 450 450 - 570 88 40 66.7 80 2L.260.. M10 KM12.60 M12

2TP 500 500 - 620 88 40 66.7 80 2L.260.. M10 KM12.60 M12

6



2TP
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Klemhouders 2LC en 2LT

2LC03590 12 16 20.5 CC..0602.. 192.432 170.052

2LC04590 12 16 26 CC..09T3.. 191.698 170.025

2LC05890 12 16 32 CC..09T3.. 191.698 170.025

2LC07090 16 20 39.5 CC..09T3.. 191.698 170.025

2LC09090 16 20 52 CC..09T3.. 191.698 170.025

2LC12090 20 25 74.5 CC..1204.. 192.446 170.056

2LC17590 20 25 104 CC..1204.. 192.446 170.056

2LC26090 25 32 153 CC..1204.. 192.446 170.056

Artikel n° b f L Wisselplaat Wpl schroef Sleutel

2LC03575 12 16 20.5 CC..0602.. 192.432 170.052

2LC04575 12 16 26 CC..09T3.. 191.698 170.025

2LC05875 12 16 32 CC..09T3.. 191.698 170.025

2LC07075 16 20 39.5 CC..09T3.. 191.698 170.025

2LC09075 16 20 52 CC..09T3.. 191.698 170.025

2LC12075 20 25 74.5 CC..1204.. 192.446 170.056

2LC17575 20 25 104 CC..1204.. 192.446 170.056

2LC26075 25 32 153 CC..1204.. 192.446 170.056

Artikel n° b f L Wisselplaat Wpl schroef Pin

2LT07075 16 20 39.5 1.21103L.. 121.606 112.250

2LT09075 16 20 52 1.21103L.. 121.606 112.250

2LT12075 20 25 74.5 1.21103L.. 121.606 112.250

2LT17575 20 25 104 1.21103L.. 121.606 112.250

2LT26075 25 32 153 1.21503L.. 121.616 118.214

2LT07090 16 20 39.5 1.21103L.. 121.606 112.250

2LT09090 16 20 52 1.21103L.. 121.606 112.250

2LT12090 20 25 74.5 1.21103L.. 121.606 112.250

2LT17590 20 25 104 1.21103L.. 121.606 112.250

2LT26090 25 32 153 1.21503L.. 121.612 118.214



A1FL
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Artikel n° Bereik L d D Cassettes Schroef Aantrekbout

A1FL50 50 - 70 100 22 40 AF5090TC11L / AF5095CC06L M10 VM-10

A1FL70 70 - 90 100 27 48 AF5090TC11L / AF5095CC06L M10 VM-12

A1FL90 90 - 110 100 32 58 AF5090TC11L / AF5095CC06L M12 VM-16

A1FL110 110 - 130 100 32 58 AF5090TC11L / AF5095CC06L M12 VM-16

A1FL130 130 - 150 100 32 58 AF5090TC11L / AF5095CC06L M12 VM-16

Opboorkop nabewerken

Cassettes

Artikel n° D min. AS Wisselplaat Wisselplaat schroef

AF5090TC11 50 90 TCMT1102.. / TCGT1102.. 191.371

AF5095CC06L 50 95 CCMT0602.. / CCGT0602.. 191.432



1THF
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Opboorkop nabewerken

Artikel n° Bereik L d D Cassettes Schroef Aantrekbout

Staal lichaam

1THF036 35 - 39 80 16 32 VNL10390TC11 M8 VM-8

1THF040 39 - 43 80 16 32 VNL10390TC11 M8 VM-8

1THF043 43 - 50 100 22 40 VNL12390TC11 M10 VM-10

1THF050 50 - 57 100 22 40 VNL12390TC11 M10 VM-10

1THF057 57 - 64 100 22 40 VNL12390TC11 M10 VM-10

1THF064 64 - 71 100 22 40 VNL12390TC11 M10 VM-10

Aluminium lichaam

1THF056 56 - 70 100 22 40 VNL18390TC16 M10 VM-10

1THF070 70 - 84 100 27 48 VNL18390TC16 M10 VM-12

1THF084 84 - 98 100 27 48 VNL18390TC16 M10 VM-12

1THF098 98 - 128 100 32 58 VNL18390TC16 M10 VM-16

1THF128 128 - 158 100 32 58 VNL18930TC16 M10 VM-16

Cassettes

Artikel n° Dr min. AS Wisselplaat Wpl schroef Schroef 1

VAL08390TC11 3.5 90 TC..1102.. 191.371 M10 x 20J

VNL10390TC11 3.5 90 TC..1102.. 191.371 M10 x 20J

VNL12390TC11 3.5 90 TC..1102.. 191.371 M10 x 20J

VNL18390TC16 7.2 90 TC..16T3.. 191.372 M12 x 20J

VNL18395CC09 7.2 95 CC..09T3.. 192.446 M12 x 20J



A2AL Model A
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Opboorbrug nabewerken

Artikel n° Bereik L d D Klemhouder Cassette Schroef

A2AL150 A 150 - 200 125 40 70 1LVA1518 VNL183.9… 1 KPL

A2AL200 A 200 - 300 125 40 88 1LVA2018 VNL183.9… 4 KPL

A2AL300 A 300 - 400 125 40 88 1LVA2318 VNL183.9… 4 KPL

A2AL400 A 400 - 500 125 40 88 1LVA2318 VNL183.9… 4 KPL

A2AL500 A 500 - 600 125 60 128 1LVA2318 VNL183.9… 4 KPL

A2AL600 A 600 - 700 125 60 128 1LVA2318 VNL183.9… 4 KPL

A2AL700 A 700 - 800 125 60 128 1LVA2318 VNL183.9… 4 KPL

` 800 - 1000

Klemhouders

Artikel n° b L1 L Cassette

1LVA1518 25 60 75 VNL183.9…

1LVA2018 25 60 96 VNL183.9…

1LVA2318 25 60 135 VNL183.9…

L1
b

L

Cassettes

Artikel n° Dr min. AS Wisselplaat Wpl schroef / vinger Schroef 1

VNL18390TC16 7.2 90 TC..16T3.. 191.372 M12 x 20J

VNL18395CC09 7.2 95 CC..09T3.. 192.446 M12 x 20J

VNL18390TP16M 7.2 90 TPGN1603.. TP16M / 191.726 M12 x 20J

1



A2AL Model B
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Opboorbrug nabewerken

Artikel n° Bereik L d D Klemhouder Cassettes Schroef

A2AL150 B 150 - 200 130 40 70 F0750 AF5090TC11L / AF5095CC06L M20

A2AL200 B 200 - 300 130 40 88 F0950 AF5090TC11L / AF5095CC06L M12

A2AL300 B 300 - 400 130 40 88 F1350 AF5090TC11L / AF5095CC06L M12

A2AL400 B 400 - 500 130 40 88 F1350 AF5090TC11L / AF5095CC06L M12

A2AL500 B 500 - 600 130 60 128 F1350 AF5090TC11L / AF5095CC06L M16

A2AL600 B 600 - 700 130 60 128 F1350 AF5090TC11L / AF5095CC06L M16

A2AL700 B 700 - 800 130 60 128 F1350 AF5090TC11L / AF5095CC06L M16

800 - 1000

Artikel n° Bereik L d D klemhouder Cassette

A2AL150 B 34 - 84 130 40 70 F0750 AF5095CC06R

A2AL200 B 84 - 184 130 40 88 F0950 AF5095CC06R

A2AL300 B 184 - 284 130 40 88 F1350 AF5095CC06R

A2AL400 B 284 - 384 130 40 88 F1350 AF5095CC06R

A2AL500 B 384 - 484 130 60 128 F1350 AF5095CC06R

A2AL600 B 484 - 584 130 60 128 F1350 AF5095CC06R

A2AL700 B 584 - 684 130 60 128 F1350 AF5095CC06R

Buiten bewerking

Klemhouders

Artikel n° b L1 L Cassette

F0750 25 65 72 AF50.9…L/R

F0950 25 65 95 AF50.9…L/R

F1350 25 65 136 AF50.9…L/R

Cassettes

L1

b

L

Artikel n° AS Wisselplaat Wpl schroef

AF5090TC11L 90 TC..1102.. 191.371

AF5090TC11R 90 TC..1102.. 191.371

AF5095CC06L 95 CC..0602.. 192.432



1 TAF Model A
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Opboorbrug nabewerken

Artikel n° Bereik L d D Klemhouder Cassette Aantrekbout

1TAF070 A 70 - 100 100 27 48 1LVA070 VNL123.90.TC11 VM-12

1TAF100 A 100 - 150 100 32 58 1LVA100 VNL123.90.TC11 VM-16

Artikel n° Bereik L d D Klemhouder Cassette

1TAF150 A 150 - 240 100 40 70 1LVA230 VNL123.90.TC11

1TAF230 A 230 - 330 100 40 88 1LVA230 / 2318 VNL123.90.TC11 / VNL123.90.TC16

1TAF310 A 310 - 420 100 40 88 1LVA230 / 2318 VNL123.90.TC11 / VNL123.90.TC16

1TAF410 A 410 - 520 100 40 88 1LVA230 / 2318 VNL123.90.TC11 / VNL123.90.TC16

1TAF510 A 510 - 600 100 40 88 1LVA230 / 2318 VNL123.90.TC11 / VNL123.90.TC16

600 - 1120

Klemhouders

Artikel n° b L1 L Cassette

1LVA070 25 60 50 VNL123.9…

1LVA100 25 60 90 VNL123.9…

1LVA230 25 60 125 VNL123.9…

1LVA2318 25 60 135 VNL183.9…

L1
b

L

Adjustment units

Artikel n° Dr min. AS Wisselplaat Wpl schroef Schroef 1

VNL123.90TC11 3.5 90 TC..1102.. 191.371 M10 x 20J

VNL183.90TC16 7.2 90 TC..16T3.. 191.372 M10 x 20J

1



1 TAF Model B
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Opboorbrug nabewerken

Artikel n° Bereik L d D Klemhouder Cassette Aantrekbout

1TAF070 B 70 - 100 100 27 48 F0750 AF50.9… VM-12

1TAF100 B 100 - 150 100 32 58 F0950 AF50.9… VM-16

Artikel n° Bereik L d D Klemhouder Cassette

1TAF150 B 150 - 240 100 40 70 F1350 AF50.9…

1TAF230 B 230 - 330 100 40 88 F1350 AF50.9…

1TAF310 B 310 - 420 100 40 88 F1350 AF50.9…

1TAF410 B 410 - 520 100 40 88 F1350 AF50.9…

1TAF510 B 510 - 600 100 40 88 F1350 AF50.9…

600 - 1120

Klemhouders

Artikel n° b L1 L Cassette

F0750 25 65 72 AF50.9…L/R

F0950 25 65 95 AF50.9…L/R

F1350 25 65 136 AF50.9…L/R

Cassettes

L1

b

L

Artikel n° AS Wisselplaat Wpl schroef/vinger

AF5090TC11L 90 TCMT1102.. 191.371

AF5090TC11R 90 TCMT1102.. 191.371

AF5095CC06L 95 CCMT0602.. 192.432

AF5095CC06R 95 CCMT0602.. 192.432

AF5095CC09L 95 CCMT09T3.. 192.446

AF5095CC09R 95 CCMT09T3.. 192.446

AF50RC0803.. - RCMT0803.. 191.924

AF50RC10T3MO.. - RCMT10T3.. 191.924

AF50TP1103L 90 TPGN1103.. 551.113



AF20 en AF25
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Instelbare cassettes voorklant specifieke gereedschappen

Artikel n° Dmin. AS L l1 Dr Wisselplaat Wpl schroef Stelpin 2 Schroef 1 Schroef 3 Schroef 4

AF25TC11   25           ≈90    38   0.5   0.3    TC..1102..        192.432             AF25 PST              AF25 HSR       DIN 912           DIN 914

M2.5x5.9 M5x16 M4x4

AF20CC06   25          ≈90    38   0.5   0.3    CC..0602..         192.432             AF25 PST             AF25 HSR        DIN 912           DIN 914

M2.5x5.9 M5x12 M4x5



Gangbare wisselplaat types
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Ap fn

TCMT 06T102 KF H13A 0.03 – 0.10 0.03 – 0.06

TCMT 06T104 KF H13A 0.05 – 0.20 0.04 – 0.08

TCMT 06T108 KF H13A 0.10 – 0.30 0.05 – 0.10

TCMT 110202 WF PTT20 / PTT35 0.05 – 0.50 0.04 – 0.10

TCMT 110204 WM PTT20 / PTT35 0.30 – 1.50 0.05 – 0.15

TCMT 110208 WM PTT20 / PTT35 0.60 – 2.00 0.08 – 0.25

TCMT 16T302 WF PTT20 / PTT35 0.05 – 1.50 0.04 – 0.10

TCMT 16T304 WM PTT20 / PTT35 0.30 – 2.50 0.05 – 0.15

TCMT 16T308 WM PTT20 / PTT35 0.60 – 3.00 0.08 – 0.25

TCGT 110202 ALU KTE20 0.03 – 0.50 0.04 – 0.10

TCGT 110204 ALU KTE20 0.10 – 1.50 0.05 – 0.15

TCGT 16T302 ALU KTE20 0.03 – 0.50 0.04 – 0.10

TCGT 16T304 ALU KTE20 0.10 – 1.50 0.05 – 0.15

TCGT 16T308 ALU KTE20 0.30 – 3.00 0.08 – 0.25

Andere wisselplaat types zijn leverbaar

Ap fn

CCMT 060202 WF PTT20 / PTT35 0.05 – 0.50 0.04 – 0.10

CCMT 060204 WM PTT20 / PTT35 0.30 – 2.00 0.05 – 0.20

CCMT 060208 WM PTT20 / PTT35 0.60 – 2.50 0.08 – 0.30

CCMT 09T302 WF PTT20 / PTT35 0.05 – 1.50 0.04 – 0.10

CCMT 09T304 WM PTT20 / PTT35 0.30 – 3.00 0.05 – 0.20

CCMT 09T308 WM PTT20 / PTT35 0.60 – 3.00 0.08 – 0.30

CCMT 120404 WM PTT20 / PTT35 0.30 – 3.50 0.05 – 0.20

CCMT 120408 WM PTT20 / PTT35 0.60 – 3.50 0.08 – 0.30

CCGT 060202 ALU KTE20 0.03 – 0.80 0.04 – 0.12

CCGT 060204 ALU KTE20 0.10 – 2.00 0.05 – 0.20

CCGT 09T302 ALU KTE20 0.03 – 1.00 0.04 – 0.12

CCGT 09T304 ALU KTE20 0.10 – 2.00 0.05 – 0.20

CCGT 09T308 ALU KTE20 0.30 – 4.00 0.08 – 0.30

CCGT 120402 ALU KTE20 0.03 – 1.50 0.04 – 0.12

CCGT 120404 ALU KTE20 0.10 – 2.50 0.05 – 0.25

CCGT 120408 ALU KTE20 0.30 – 4.50 0.08 – 0.35



Andere wisselplaat types
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Ap fn

RCMT 0803 WM PTT35 0.1 – 3.20 0.1 – 1.00

RCGT 0803 ALU KTE20 0.1 – 3.20 0.1 – 1.00

RCMT10T3M0 235 0.1 – 4.00 0.1 – 1.25

RCMT10T3M0 AL H10 0.1 – 4.00 0.1 – 1.25

Ap fn

TPGN 110304 H13A 0.30 – 1.50 0.05 – 0.15

TPGN 110308 H13A 0.60 – 2.00 0.08 – 0.25

TPGN 160304 H13A 0.30 – 2.50 0.05 – 0.15

TPGN 160308 H13A 0.60 – 3.00 0.08 – 0.25

TPMR 110304 235 0.30 – 1.50 0.05 – 0.15

TPMR 110308 235 0.60 – 2.00 0.08 – 0.25

TPMR 160304 235 0.30 – 2.50 0,05 – 0.15

TPMR 160308 235 0.60 – 2.00 0.08 – 0.25

Ap fn

1.21103L… 0.50 – 4.00 0.08 – 0.25

1.21503L… 0.50 – 6.00 0.10 – 0.35

Ap fn

SPGX 060202 R20 KC7215 0.10 – 4.00 0.05 – 0.10

SPGX 060206 R20 KC7215 0.10 – 4.00 0.05 – 0.10

SPGX 060208 R20 KC7215 0.10 – 4.00 0.10 – 0.20

SPGX 090308 R20 KC7215 0.10 – 6.75 0.10 – 0.20

SPGX 090312 R20 KC7215 0.10 – 6.75 0.10 – 0.25

SPGX 090316 R20 KC7215 0.10 – 6.75 0.10 – 0.30

SPGX 120408 R20 KC7215 0.10 – 9.00 0.10 – 0.20

SPGX 120410 R20 KC7215 0.10 – 9.00 0.10 – 0.20

SPGX 120416 R20 KC7215 0.10 – 9.00 0.10 – 0.30

SPGX 120420 R20 KC7215 0.10 – 9.00 0.10 – 0.40

SPGX 150508 R20 KC7215 0.10 – 11.25 0.10 – 0.20

SPGX 150512 R20 KC7215 0.10 – 11.25 0.10 – 0.25

SPGX 150516 R20 KC7215 0.10 – 11.25 0.10 – 0.30

SPGX 150520 R20 KC7215 0.10 – 11.25 0.10 – 0.40

Andere wisselplaat types zijn leverbaar



Wisselplaat radius en bereikbare oppervlaktegesteldheid

125 x f²

Rt = ------------- in m

r

Conversie tabel:

Rt 100 63 30 20 10 6.3 4.0 2.5 1.2

Ra 25 16 6.3 4.0 1.6 1.0 0.63 0.4 0.2

Gecalculeerde Rt waardes [ ≈ Ra ]:

Neusradius 0.2 0.4 0.8

Voeding

0.05 1.56 [0.26] 0.78 [0.13] 0.39 [0.065]

0.1 6.25 [1.0] 3.125 [0.5] 1.563 [0.25]

0.2 25 [5.0] 12.5 [2.5] 6.25 [1.25]

0.3 56 [14.0] 28 [7.5] 14 [3.75]

Werkelijke praktijk waardes met andere snij-invloeden:

Neusradius 0.2 0.4 0.8

Voeding

0.05 3.125 [0.5] 1.56 [0.26] 0.78 [0.13]

0.1 12.5 [2.5] 6.25 [1.0] 3.125 [0.5]

0.2 50 [11.0] 25 [5.0] 12.5 [2.5]

0.3 112 [28.0] 56 [14.0] 28 [7.5]

40
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M

K

Koolstofstaal Voorbeelden [DIN/W.Nr] Snijsnelheden [Vc]

< 450 N/mm² C15 C22 Ck15 St37-3 9SMn28 180 - 350 m/min

< 850 N/mm² St50-2 16CrMo4 12CrMo19 5 150 - 250 m/min

< 1100 N/mm² St60-2 St70-2 42CrV6 51CrMoV4 80 - 180 m/min

Laag gelegeerd staal

< 600 N/mm² 100Cr6 42Cr4 51CrV4 140 - 220 m/min

< 1000 N/mm² 31NiCr14 100Cr2 36NiCr6 110 - 180 m/min

< 1300 N/mm² 40CrMn7 35NiCr18 42CrMo4 70 - 140 m/min

Hoog gelegeerd staal

< 700 N/mm² X40CrMoV5 X155CrVMo12 1 70 - 140 m/min

< 1200 N/mm² S-12-1-4-5 S-6-5-2 60 - 120 m/min

Roestvrij staal Voorbeelden [DIN/W.Nr] Snijsnelheden [Vc]

Ferritisch/martensitisch 1.4021 1.4305 1.4448 1.4762 110 - 180 m/min

Martensitisch 1.4034 1.4057 1.4125 90 - 140 m/min

Austenitisch 1.4301 1.4311 1.4404 1.4462 110 - 180 m/min

Gietijzer Voorbeelden [DIN/W.Nr] Snijsnelheden [Vc]

Grijs [<180-HB] EN-GJL-110 EN-GJL-150 180 - 340 m/min

Grijs [<260HB] EN-GJL-250 EN-GJL-400 160 - 300 m/min

Nodulair[<160HB] EN-GJS-350 EN-GJS-400 140 - 220 m/min

Nodulair [<250HB] EN-GJS-500 EN-GJS-700 80 - 140 m/min

Gelegeerd [<130HB] EN-GJW-350 EN-GJW-550 140 - 220 m/min

Gelegeerd [<230HB] EN-GJW-650 EN-GJW-700 110 - 180 m/min

Algemene snijsnelheden Vc voor HM en cermet wisselplaten
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S

Non ferro materialen Voorbeelden [DIN/W.Nr] Snijsnelheden [Vc]

Aluminium legeringen

< 250 N/mm² Al99.5 AlMg1 300 - 450 m/min

< 350 N/mm² AlCuSiPb G-AlCu5Ni1 AlZnMgCu0.5 350 - 650 m/min

< 250 N/mm²/ < 9% Si G-AlSi9Mg G-AlSi7Mg 250 - 400 m/min

< 300 N/mm²/ < 12% Si G-AlSi12 G-AlSi10Mg G-AlCu4TiMg 150 - 200 m/min

< 450 N/mm²/ < 17% Si G-AlSi17Cu4 G-AlSi21CuNiMg 70 - 120 m/min

Koper legeringen

Pb > 1% G-CuSn7ZnPb G-CuPb10Sn 140 - 200 m/min

Bronz CuZn15 CuZn30 G-CuPb20Sn 180 - 240 m/min

Electrolytisch koper CuAl10Ni5Fe4 G-CuAl10Ni G-CuSn12 120 - 180 m/min

Plastics

Duroplastics Responal Novodur 90 - 120 m/min

Thermoplastics Bakelit Pertinax 90 - 120 m/min

Vezel versterkt CFK GFK AFK 100 - 150 m/min

Hard rubber - 120 - 180 m/min

Hitte bestendige legeringen Treksterkte Rm in N/mm² Snijsnelheden [Vc]

IJzer bases 800 - 1200 20 - 100 m/min

Nikkel bases 1000 - 1450 30 - 110 m/min

Cobalt bases 1000 - 1450 30 - 110 m/min

Titanium legeringen 900 - 1600 40 - 140 m/min

H
Geharde materialen Voorbeelden [DIN/W.Nr] Snijsnelheden [Vc]

Gereedschap st. [40-48 HRc] - 80 - 120 m/min

Gereedschap st. [48-52 HRc] - 45 - 75 m/min

Gereedschap st. [52-60 HRc] - 35 - 50 m/min

Gereedschap st. [60-68 HRc] - 20 - 30 m/min

Gehard gietijzer G-X260NiCr4 2 G-X330NiCr4 2 45 - 65 m/min

[< 48 HRc]
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Beeld Slijtage Oorzaak Oplossing

kolkslijtage te taaie HM soort meer slijtvaste soort kiezen

te hoge snijsnelheid snijsnelheid verlagen

vrijloopvlak- te taaie HM soort meer slijtvaste soort kiezen

slijtage te kleine vrijloophoek grotere vrijloophoek kiezen

te hoge snijsnelheid snijsnelheid verlagen

te lage voeding voeding verhogen

haarscheuren te harde HM soort meer taaiere soort kiezen

te hoge temp. wisselbelast. droog bewerken

uitbrokkeling te harde HM soort meer taaiere soort kiezen

te kleine snijkantsuitvoering grotere breedte en hoek kiezen

te hoge instabiliteit grotere dimensie gereedschap kiezen

te hoge voeding voeding verlagen

snijkants- verkeerde snijkantsuitvoering kleinere breedte en hoek kiezen

opbouw te kleine spaanhoek spaanhoek vergroten

te lage snijsnelheid snijsnelheid verhogen

insnoering te taaie HM soort meer slijtvaste soort kiezen

te kleine spaanhoek spaanhoek vergroten

te kleine snijkantsuitvoering grotere breedte en hoek kiezen

vervorming te taaie HM soort meer slijtvaste soort kiezen

te hoge snijtemperatuur snijsnelheid verlagen

breuk te harde HM soort meer taaiere soort kiezen

te kleine snijkantsuitvoering grotere breedte en hoek kiezen

te hoge instabiliteit grotere dimensie gereedschap kiezen

te hoge voeding voeding verlagen

Problemen versus oplossingen
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Symbolen Omschrijving Formules / opmerkingen

Vc snijsnelheid in m/min Vc = [D x  x n] : 1000

 De letter/waarde Pi 3.14

D diameter of cut in mm -

n revolutions per min n = [1000 x Vc] : [D x ]

Vf feed rate in mm/min Vf = n x fn or Vf = n x fz x z

z aantal effectieve tanden -

fn voeding per omwenteling in mm -

fz voeding per tand in mm -

hm gemiddelde spaandikte in mm h = fz x sin

  tussen snijkant en werkstuk in ° -

b lengte snijkant in contact in mm b = Ap : sin

Ap snedediepte D.O.C.

Pc opgenomen vermogen in kW Pc = [Ap x Vf x kc] : [60 x 10³ x η]

η spil rendement 0.9 [=90%]

Mc draaimoment in Nm Mc = [D : 2] x fn x kc : 8000

Lc totale snijafstand in mm -

Tc bewerkingstijd in seconden Tc = [Lc : Vf] x 60

Q verspaand volume in cm³/min Q = [Ap x Vf] : 1000

Rt theoretische oppervlaktegest. in m Rt = [125 x f²] : r

kc specifieke snijkracht in N/mm² zie tabel

r radius van de wisselplaat in mm -

Symbolen en formules
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Koolstofstaal fz = 0.05 0.1 0.16 0.2 0.25 0.3

< 450 N/mm² 2900 2600 2400 2300 2250 2200

< 850 N/mm² 4350 3600 3200 3000 2850 2700

< 1100 N/mm² 3500 3400 3100 2900 2600 2550

Laag gelegeerd staal

< 600 N/mm² 4500 3400 2800 2600 2500 2400

< 1000 N/mm² 3800 3200 2800 2600 2500 2400

< 1300 N/mm² 5400 4500 4000 3800 3600 3400

Hoog gelegeerd staal

< 700 N/mm² 4000 3300 2900 2800 2600 2500

< 1200 N/mm² 4000 3300 2900 2800 2600 2500

Roestvrij staal fz = 0.05 0.1 0.16 0.2 0.25 0.3

Ferriet/martensiet 4000 3600 3300 2900 2750 2600

Martensitiet 4000 3600 3300 2900 2750 2600

Austenitiet 4600 4000 3700 3500 3400 3300

Gietijzer fz = 0.05 0.1 0.16 0.2 0.25 0.3

Grijs 2500 2400 1850 1750 1650 1600

Nodulair 2150 1800 1600 1500 1400 1350

Gelegeerd 3650 3200 2900 2800 2700 2600

Aluminium leg. fz = 0.05 0.1 0.16 0.2 0.25 0.3

< 250 N/mm² 1550 1300 1200 1100 1050 1000

< 12% Si 1650 1400 1300 1200 1150 1100

Koper legeringen

Pb > 1% 1350 1150 1000 950 900 850

Electrolitisch Cu 1750 1500 1350 1300 1200 1150

Geharde mat. fz = 0.05 0.1 0.16 0.2 0.25 0.3

48 – 52 HRc 5500 4750 4300 4100 4000 3800

52 – 60 HRc 6400 5550 5050 4800 4600 4450

60 – 68 HRc 7300 6350 5800 5500 5300 5100

Benadering specifieke snijkrachten versus voeding fz

Hitte best. leg. fz = 0.05 0.1 0.16 0.2 0.25 0.3

IJzer bases 4600 4100 4000 3800 3400 3200

Nikkel bases 5000 4100 4000 3800 3100 2900

Cobalt bases 5000 4100 4000 3800 3200 2900

Titanium leg. 2600 2200 2100 2000 1800 1700
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Bewerkingsvoorbeeld 1

46

Werkstuk: Afsluiterhuis

Materiaal: Duplex roestvrij staal / 1.4462

Bewerking: Opboren naar Ø 70 mm IT8 x 160 mm diepte

Bewerkingscentrum: Verticaal

Aufnahme: SK40 MAS-BT/JIS to DIN 6357

G442 40 x 27 x 100

Koeling: 8 % Emulsie; 20 bar druk; extern

Opboorkop: 2 TP 070

klemhouders: 2 LC 07090 [2x]

Wisselplaten: CCMT 09T308 WM PTT35

Snijsnelheid Vc:100 m/min

Aantal omwentelingen n: 454 r.p.m.

Snedediepte Ap: 3.0 mm

Voeding per tand fz: 0.2 mm [z=2]

Voeding Vf: 181 mm/min [z=2]

Verspaand volume Q: 0.543 cm³/min

Oppervlaktegesteldheid Ra: ≈ 2.2 m [gemeten]

Specifieke snijkracht kc: ≈ 2400 N/mm²

Opgenomen vermogen Pc: ≈ 24.2 kW

Draaimoment Mc: ≈ 4.2 Nm



Bewerkingsvoorbeeld 2
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Werkstuk: Lagerzitting

Materiaal: Laag gelegeerd staal / 42CrMo4

Bewerking: Fijn nabewerken naar Ø 30K6 mm IT6 x 18 mm diepte

Bewerkingscentrum: Verticaal

Opname: SK40 DIN 69871 to DIN 1835 B

G320 40 x 25 x 100

Koeling: 8 % Emulsie; 20 bar druk; intern

Boorbaar: TVA 28 25

Cassette: VAL 083 90 TC 06

Wisselplaat: TCMT 06T102 KF H13A

Snijsnelheid Vc:160 m/min

Aantal omwentelingen n: 1698 r.p.m.

Snedediepte Ap: 0.2 mm

Voeding per tand fn: 0.05 mm

Voeding Vf: 85 mm/min

Oppervlaktegesteldheid Ra: 0.5 m [gemeten]



Bewerkingsvoorbeeld 3
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Werkstuk: Motorblok

Materiaal: Nodulair gietijzer / EN GJS 400

Bewerking: Ruw voorbewerken Ø 495 mm 800 mm diepte

Bewerkingscentrum: Brugtype met vierkante ram 280 mm

Opname: SK50 DIN 69871 to DIN 6357 B

G342 50 x 40 x 55

Koeling: 8 % Emulsie; 40 bar druk; extern

Opboorbrug: 2TP 380

Klemhouders: Speciaal 2LC26075 type voor SNGX

Wisselplaat: SNGX 120712 CKS4

Snijsnelheid Vc: 400 m/min

Aantal omwentelingen n: 257 r.p.m.

Snedediepte Ap: 4.0 mm

Voeding per tand fz: 0.35 mm [z=2]

Voeding Vf: 180 mm/min [z=2]

Specifieke snijkracht kc: 1300 N/mm²

Opgenomen vermogen Pc: 17.3 kW

Draaimoment Md: 28.2 Nm



Veel voorkomende toleranties
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As in m

Tolerancies 3 - 6 6 - 10 10 – 18 18 – 30 30 – 50 50 - 80

e8 - 20 / - 38 - 25 / - 47 - 32 / - 59 - 40 / - 73 - 50 / - 89 - 60 / - 106

h6 0 / - 8 0 / - 9 0 / - 11 0 / - 13 0 / - 16 0 / - 19

h7 0 / - 12 0 / - 15 0 / - 18 0 / - 21 0 / - 25 0 / - 30

h8 0 / - 18 0 / - 22 0 / - 27 0 / - 33 0 / - 39 0 / - 46

h9 0 / - 30 0 / - 36 0 / - 43 0 / - 52 0 / - 62 0 / - 74

h10 0 / - 48 0 / - 58 0 / - 70 0 / - 84 0 / - 100 0 / - 120

h11 0 / - 75 0 / - 90 0 / - 110 0 / - 130 0 / - 160 0 / - 190

k8 + 18 / 0 + 22 / 0 + 27 / 0 + 33 / 0 + 39 / 0 + 46 / 0

k9 + 30 / 0 + 36 / 0 + 43 / 0 + 52 / 0 + 62 / 0 + 74 / 0

k10 + 48 / 0 + 58 / 0 + 70 / 0 + 84 / 0 + 100 / 0 + 120 / 0

Boring in m

Toleranties 3 - 6 6 - 10 10 – 18 18 – 30 30 – 50 50 - 80

P9 - 12 / - 40 - 15 / - 51 - 18 / - 61 - 22 / - 74 - 26 / - 88 - 32 / - 106

H6 + 8 / 0 + 9 / 0 + 11 / 0 + 13 / 0 + 16 / 0 + 19 / 0

H7 + 12 / 0 + 15 / 0 + 18 / 0 + 21 / 0 + 25 / 0 + 30 / 0

H8 + 18 / 0 + 22 / 0 + 27 / 0 + 33 / 0 + 39 / 0 + 46 / 0

H9 + 30 / 0 + 36 / 0 + 43 / 0 + 52 / 0 + 62 / 0 + 74 / 0

H10 + 48 / 0 + 58 / 0 + 70 / 0 + 84 / 0 + 100 / 0 + 120 / 0

H11 + 75 / 0 + 90 / 0 + 110 / 0 + 130 / 0 + 160 / 0 + 190 / 0

H12 + 120 / 0 + 150 / 0 + 180 / 0 + 210 / 0 + 250 / 0 + 300 / 0

H13 + 180 / 0 + 220 / 0 + 270 / 0 + 330 / 0 + 390 / 0 + 460 / 0



Hardheid en treksterkte conversie
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Treksterkte Vickers hardheid Brinell hardheid Rockwell hardness

Rm in N/mm² HV 30 [F98 N] HB HRc HRa HRb

255 80 76.0 - - -

285 90 85.5 - - 48.0

320 100 95.0 - - 56.2

350 110 105.0 - - 62.3

450 140 133.0 - - 75.0

575 180 171.0 - - 87.1

675 210 199.0 - - 93.5

800 250 238.0 22.2 61.6 99.5

900 280 266.0 27.1 63.8 104.0

1030 320 304.0 32.2 66.4 -

1155 360 342.0 34.4 67.6 -

1290 400 380.0 40.8 70.8 -

1350 420 399.0 42.7 71.8 -

1420 440 418.0 44.5 72.8 -

1555 480 456.0 47.7 74.5 -

1595 490 466.0 48.4 74.9 -

1665 510 485.0 49.8 74.9 -

1740 530 504.0 51.1 76.4 -

1810 550 523.0 52.3 77.0 -

2030 610 580.0 55.7 78.9 -

2180 650 618.0 57.8 80.0 -

- 720 - 61.0 81.8 -

- 760 - 62.5 82.6 -

- 800 - 64.0 - -

- 880 - 66.4 - -

- 920 - 67.5 - -

- 940 - 68.0 - -

Maximale belasting 30 F = 9.81 x 30 x d² HB = 0.95 x HV [berekend]
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