
Deel 2 

 

 

       Wisselplaten met 2 snijkanten in steekbreedtes van 2.0 - 6.0 mm 

 

 

 Gereedschaphouders voor binnen- en buitenbewerkingen 

 

 

  Gereedschaphouders voor radiaal en axiaal steken 

 

 

   Houder dimensies van 12 tot 32 mm vierkant 

 

 

                                                                     en 12 tot 40 mm rond 

Wisselplaten in 

 

 gecoat hardmetaal met  PVD and CVD lagen 

  PKD 

   MKD 

    CBN  

EEN KOMPLEET STEEKSYSTEEM 



Artikel-Nr.   Dimensies                        Wisselplaat 

[R = Rechts / L = Links] 

                                       h          h1          h2          b          p          s          L         L1           L2 

MD-AXBR/L 1212-02     12        12           5           12        18        2          125     45           35       MD 22N 2.00S-0.20-T 

MD-AXBR/L 1212-02.5  12        12           5           12        18        2.5       125     45           35       MD 22N 2.50S-0.20-T 

MD-AXBR/L 1212-03     12        12           5           12        18        3          125     45           35       MD 22N 3.00S-0.30-T      MD 22N 3.00S-1.50-R     

MD-AXBR/L 1212-04     12        12           5           12        19        4          125     45           35       MD 24N 4.00S-0.40-T      MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-AXBR/L 1616-02     16        16                        16        18        2          125     45                      MD 22N 2.00S-0.20-T 

MD-AXBR/L 1616-02.5  16        16                        16        18        2.5       125     45                      MD 22N 2.50S-0.20-T 

MD-AXBR/L 1616-03     16        16                        16        18        3          125     45                      MD 22N 3.00S-0.30-T      MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-AXBR/L 1616-04     16        16                        16        19        4          125     45                      MD 24N 4.00S-0.40-T      MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-AXBR/L 2020-02     20        20                        20        18        2          125     45                      MD 22N 2.00S-0.20-T 

MD-AXBR/L 2020-02.5  20        20                        20        18        2.5       125     45                      MD 22N 2.50S-0.20-T 

MD-AXBR/L 2020-03     20        20                        20        18        3          125     45                      MD 22N 3.00S-0.30-T      MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-AXBR/L 2020-04     20        20                        20        19        4          125     45                      MD 24N 4.00S-0.40-T      MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-AXBR/L 2020-05     20        20                        20        19        5          125     45                      MD 24N 5.00S-0.40-T 

MD-AXBR/L 2020-06     20        20                        20        19        6          125     45                      MD 24N 6.00S-0.40-T      MD 24N 6.00S-3.00-R 

MD-AXBR/L 2525-02     25        25                        25        18        2          150     45                      MD 22N 2.00S-0.20-T 

MD-AXBR/L 2525-02.5  25        25                        25        18        2.5       150     45                      MD 22N 2.50S-0.20-T 

MD-AXBR/L 2525-03     25        25                        25        18        3          150     45                      MD 22N 3.00S-0.30-T      MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-AXBR/L 2525-04     25        25                        25        19        4          150     45                      MD 24N 4.00S-0.40-T      MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-AXBR/L 2525-05     25        25                        25        19        5          150     45                      MD 24N 5.00S-0.40-T 

MD-AXBR/L 2525-06     25        25                        25        19        6          150     45                      MD 24N 6.00S-0.40-T      MD 24N 6.00S-3.00-R 

MD-AXBR/L 3225-05     32        32                        25        19        5          170     45                      MD 24N 5.00S-0.40-T 

MD-AXBR/L 3225-06     32        32                        25        19        6          170     45                      MD 24 N6.00S-0.40-T      MD 24N 6.00S-3.00-R 

Gereedschaphouders - radiaal steken en steekdraaien  

Afbeelding rechts  
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Artikel-Nr.   Dimensies                            Wisselplaat 

[R = Rechts / L = Links] 

                                           h          h1          h2          b          Dmax   s          L        L1            L2 

MD-S-AXBR/L 1212-02     12        12           5           12        36         2         125     45           35       MD 22N 2.00S-0.20-T 

MD-S-AXBR/L 1212-02.5  12        12           5           12        36         2.5      125     45           35       MD 22N 2.50S-0.20-T 

MD-S-AXBR/L 1212-03     12        12           5           12        36         3         125     45           35       MD 22N 3.00S-0.30-T      MD 22N 3.00S-1.50-R 

Afbeelding rechts  
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Artikel-Nr.   Dimensies                             Wisselplaat 

[R = Rechts / L = Links] 

                                           h          h1          h2          b          Dmax   s          L        L1            L2 

MD-S-AXBR/L 1616-02     16        16                        16         36        2          125    45                       MD 22N 2.00S-0.20-T 

MD-S-AXBR/L 1616-02.5  16        16                        16         36        2.5       125    45                       MD 22N 2.50S-0.20-T 

MD-S-AXBR/L 1616-03     16        16                        16         36        3          125    45                       MD 22N 3.00S-0.30-T      MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-S-AXBR/L 2020-02     20        20                        20         36        2          125    45                       MD 22N 2.00S-0.20-T 

MD-S-AXBR/L 2020-02.5  20        20                        20         36        2.5       125    45                       MD 22N 2.50S-0.20-T 

MD-S-AXBR/L 2020-03     20        20                        20         36        3          125    45                       MD 22N 3.00S-0.30-T      MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-S-AXBR/L 2020-04     20        20                        20         38        4          125    45                       MD 24N 4.00S-0.40-T      MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-S-AXBR/L 2020-05     20        20                        20         38        5          125    45                       MD 24N 5.00S-0.40-T 

MD-S-AXBR/L 2020-06     20        20                        20         38        6          125    45                       MD 24N 6.00S-0.40-T      MD 24N 6.00S-3.00-R 

MD-S-AXBR/L 2525-02     25        25                        25         36        2          150    45                       MD 22N 2.00S-0.20-T 

MD-S-AXBR/L 2525-02.5  25        25                        25         36        2.5       150    45                       MD 22N 2.50S-0.20-T 

MD-S-AXBR/L 2525-03     25        25                        25         36        3          150    45                       MD 22N 3.00S-0.30-T      MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-S-AXBR/L 2525-04     25        25                        25         38        4          150    45                       MD 24N 4.00S-0.40-T      MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-S-AXBR/L 2525-05     25        25                        25         38        5          150    45                       MD 24N 5.00S-0.40-T 

MD-S-AXBR/L 2525-06     25        25                        25         38        6          150    45                       MD 24N 6.00S-0.40-T      MD 24N 6.00S-3.00-R 

MD-S-AXBR/L 3232-05     32        32                        32         38        5          170    45                       MD 24N 5.00S-0.40-T 

MD-S-AXBR/L 3232-06     32        32                        32         38        6          170    45                       MD 24N 6.00S-0.40-T      MD 24N 6.00S-3.00-R 

Afbeelding rechts  

 Gereedschaphouders - radiaal steken  

Artikel-Nr.                                                              Dimensies                                                           Wisselplaat               

[R = Rechts / L = Links] 

                                          D         h          h1          h2          b           s          L        L1            L2 

MD-T-AXBR/L 2020-03     65       20        20          17          20          3         125    55            45        MD 22N 3.00S-0.30-T      MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-T-AXBR/L 2020-04     65       20        20          17          20          4         125    55            45        MD 24N 4.00S-0.40-T      MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-T-AXBR/L 2020-05     80       20        20          18          20          5         150    60            50        MD 24N 5.00S-0.40-T  

MD-T-AXBR/L 2020-06     80       20        20          18          20          6         150    60            50        MD 24N 6.00S-0.40-T      MD 24N 6.00S-3.00-R 

MD-T-AXBR/L 2525-03     65       25        25          12          25          3         150    55            45        MD 22N 3.00S-0.30-T      MD 22N 3.00S-1.50-R  

MD-T-AXBR/L 2525-04     65       25        25          12          25          4         150    55            45        MD 24N 4.00S-0.40-T      MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-T-AXBR/L 2525-05     80       25        25          18          25          5         160    60            50        MD 24N 5.00S-0.40-T 

MD-T-AXBR/L 2525-06     80       25        25          18          25          6         160    60            50        MD 24N 6.00S-0.40-T      MD 24N 6.00S-3.00-R 
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Gereedschaphouders - radiaal steken en steekdraaien  



Gereedschaphouders - vrijsteken 

Afbeelding rechts  

Artikel-Nr.  Dimensies  Wisselplaat 

[R = Rechts / L = Links] 

                                           h          b          f           s          L        L1 

MD-P-AXBR/L 1616-03     16        16        22         3         125    45 MD 22N 3.00S-0.30-T       MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-P-AXBR/L 1616-04     16        16        22         4         125    45 MD 24N 4.00S-0.40-T       MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-P-AXBR/L 1616-05     16        16        22         5         125    45 MD 24N 5.00S-0.40-T 

MD-P-AXBR/L 1616-06     16        16        22         6         125    45 MD 24N 6.00S-0.40-T       MD 24N 6.00S-3.00-R 

MD-P-AXBR/L 2020-03     20        20        26         3         125    45 MD 22N 3.00S-0.30-T       MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-P-AXBR/L 2020-04     20        20        26         4         125    45 MD 24N 4.00S-0.40-T       MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-P-AXBR/L 2020-05     20        20        26         5         125    45 MD 24N 5.00S-0.40-T 

MD-P-AXBR/L 2020-06     20        20        26         6         125    45 MD 24N 6.00S-0.40-T       MD 24N 6.00S-3.00-R 

MD-P-AXBR/L 2525-03     25        25        31         3         150    45 MD 22N 3.00S-0.30-T       MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-P-AXBR/L 2525-04     25        25        31         4         150    45 MD 24N 4.00S-0.40-T       MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-P-AXBR/L 2525-05     25        25        31         5         150    45 MD 24N 5.00S-0.40-T 

MD-P-AXBR/L 2525-06     25        25        31         6         150    45 MD 24N 6.00S-0.40-T       MD 24N 6.00S-3.00-R 
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Gereedschaphouders -  axiaal steekdraaien 

Afbeelding rechts  
Artikel-Nr.  Dimensies  Wisselplaat 

[R = Rechts / L = Links] 

                                                h      h1    b     Dmin/max    p     s     L        L1 

MD-R-AXBR/L 2020-03.25     20    20    20    25-30          18    3    125    45 MD 22N 3.00S-0.30-T       MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-R-AXBR/L 2020-03.30     20    20    20    30-38          18    3    125    45 MD 22N 3.00S-0.30-T       MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-R-AXBR/L 2020-03.38     20    20    20    38-48          18    3    125    45 MD 22N 3.00S-0.30-T       MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-R-AXBR/L 2020-03.48     20    20    20    48-60          18    3    125    45 MD 22N 3.00S-0.30-T       MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-R-AXBR/L 2020-03.60     20    20    20    60-75          18    3    125    45 MD 22N 3.00S-0.30-T       MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-R-AXBR/L 2020-03.75     20    20    20    75-100        18    3    125    45 MD 22N 3.00S-0.30-T       MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-R-AXBR/L 2020-03.100   20    20    20  100-200        18    3    125    45 MD 22N 3.00S-0.30-T       MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-R-AXBR/L 2020-04.34     20    20    20    34-40          19    4    125    45          MD 24N 4.00S-0.40-T       MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-R-AXBR/L 2020-04.40     20    20    20    40-48          19    4    125    45 MD 24N 4.00S-0.40-T       MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-R-AXBR/L 2020-04.48     20    20    20    48-60          19    4    125    45 MD 24N 4.00S-0.40-T       MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-R-AXBR/L 2020-04.60     20    20    20    60-75          19    4    125    45 MD 24N 4.00S-0.40-T       MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-R-AXBR/L 2020-04.75     20    20    20    75-150        19    4    125    45 MD 24N 4.00S-0.40-T       MD 24N 4.00S-2.00-R  

MD-R-AXBR/L 2020-04.150   20    20    20  150-450        19    4    125    45 MD 24N 4.00S-0.40-T       MD 24 N4.00S-2.00-R 
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Gereedschaphouders - axiaal steekdraaien 

Afbeelding rechts  
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Artikel-Nr.  Dimensies  Wisselplaat 

[R = Rechts / L = Links] 

                                                h      h1    b     Dmin/max    p     s     L        L1 

MD-R-AXBR/L 2020-05.42     20    20    20    42-55          19    5    125    45 MD 24N 5.00S-0.40-T 

MD-R-AXBR/L 2020-05.55     20    20    20    55-75          19    5    125    45          MD 24N 5.00S-0.40-T 

MD-R-AXBR/L 2020-05.75     20    20    20    75-150        19    5    125    45 MD 24N 5.00S-0.40-T 

MD-R-AXBR/L 2525-03.25     25    25    25    25-30          18    3    150    45 MD 22N 3.00S-0.30-T       MD 22N 3.00S-1.50-R    

MD-R-AXBR/L 2525-03.30     25    25    25    30-38          18    3    150    45 MD 22N 3.00S-0.30-T       MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-R-AXBR/L 2525-03.38     25    25    25    38-48          18    3    150    45 MD 22N 3.00S-0.30-T       MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-R-AXBR/L 2525-03.48     25    25    25    48-60          18    3    150    45 MD 22N 3.00S-0.30-T       MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-R-AXBR/L 2525-03.60     25    25    25    60-75          18    3    150    45 MD 22N 3.00S-0.30-T       MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-R-AXBR/L 2525-03.75     25    25    25    75-100        18    3    150    45 MD 22N 3.00S-0.30-T       MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-R-AXBR/L 2525-03.100   25    25    25  100-200        18    3    150    45 MD 22N 3.00S-0.30-T       MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-R-AXBR/L 2525-04.34     25    25    25    34-40          19    4    150    45 MD 24N 4.00S-0.40-T       MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-R-AXBR/L 2525-04.40     25    25    25    40-48          19    4    150    45 MD 24N 4.00S-0.40-T       MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-R-AXBR/L 2525-04.48     25    25    25    48-60          19    4    150    45 MD 24N 4.00S-0.40-T       MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-R-AXBR/L 2525-04.60     25    25    25    60-75          19    4    150    45 MD 24N 4.00S-0.40-T       MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-R-AXBR/L 2525-04.75     25    25    25    75-150        19    4    150    45 MD 24N 4.00S-0.40-T       MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-R-AXBR/L 2525-04.150   25    25    25  150-450        19    4    150    45 MD 24N 4.00S-0.40-T       MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-R-AXBR/L 2525-04.450   25    25    25  450-h           19    4    150      45 MD 24N 4.00S-0.40-T       MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-R-AXBR/L 2525-05.42     25     25   25    42-55          19    5    150    45 MD 24N 5.00S-0.40-T 

MD-R-AXBR/L 2525-05.55     25     25   25    55-75          19    5    150    45 MD 24N 5.00S-0.40-T 

MD-R-AXBR/L 2525-05.75     25     25   25    75-130        19    5    150    45 MD 24N 5.00S-0.40-T 

MD-R-AXBR/L 2525-05.130   25     25   25  130-200        19    5    150    45 MD 24N 5.00S-0.40-T 

MD-R-AXBR/L 2525-05.200   25     25   25  200-450        19    5    150    45 MD 24N 5.00S-0.40-T 

MD-R-AXBR/L 2525-05.450   25     25   25  450-h           19    5    150      45 MD 24N 5.00S-0.40-T 

Gereedschaphouders - axiaal steekdraaien 

Artikel-Nr.  dimensies  Wisselplaat 

[R = Rechts / L = Links] 

                                                    h      h1    b     Dmin/max    p     s     L        L1 

MD-R90-AXBR/L 2020-03.25     20    20    20    25-30          15    3    125    25 MD 22N 3.00S-0.30-T       MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-R90-AXBR/L 2020-03.30     20    20    20    30-35          15    3    125    25      MD 22N 3.00S-0.30-T      MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-R90-AXBR/L 2020-03.35     20    20    20    35-42          15    3    125    25      MD 22N 3.00S-0.30-T      MD 22N 3.00S-1.50-R 
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Afbeelding rechts  



Gereedschaphouders - axiaal steekdraaien 
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Artikel-Nr.  Dimensies  wisselplaat 

[R = Rechts / L = Links] 

                                                    h      h1    b     Dmin/max    p     s     L        L1 

MD-R90-AXBR/L 2020-03.42     20    20    20    42-50          15    3    125    25 MD 22N 3.00S-0.30-T      MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-R90-AXBR/L 2020-03.50     20    20    20    50-58          15    3    125    25      MD 22N 3.00S-0.30-T      MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-R90-AXBR/L 2020-03.58     20    20    20    58-66          15    3    125    25      MD 22N 3.00S-0.30-T      MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-R90-AXBR/L 2020-03.66     20    20    20    66-75          15    3    125    25      MD 22N 3.00S-0.30-T      MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-R90-AXBR/L 2020-03.75     20    20    20    75-100        15    3    125    25 MD 22N 3.00S-0.30-T      MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-R90-AXBR/L 2020-04.42     20    20    20    42-50          15    4    125    25 MD 24N 4.00S-0.40-T      MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-R90-AXBR/L 2020-04.50     20    20    20    50-58          15    4    125    25 MD 24N 4.00S-0.40-T      MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-R90-AXBR/L 2020-04.58     20    20    20    58-66          15    4    125    25 MD 24N 4.00S-0.40-T      MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-R90-AXBR/L 2020-04.66     20    20    20    66-75          15    4    125    25 MD 24N 4.00S-0.40-T      MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-R90-AXBR/L 2020-04.75     20    20    20    75-100        15    4    125    25 MD 24N 4.00S-0.40-T      MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-R90-AXBR/L 2020-04.100   20    20    20  100-200        15    4    125    25 MD 24N 4.00S-0.40-T      MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-R90-AXBR/L 2020-05.42     20    20    20    42-50          15    5    125    25 MD 24N 5.00S-0.40-T      MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-R90-AXBR/L 2020-05.50     20    20    20    50-66          15    5    125    25      MD 24N 5.00S-0.40-T 

MD-R90-AXBR/L 2020-05.66     20    20    20    66-75          15    5    125    25 MD 24N 5.00S-0.40-T 

MD-R90-AXBR/L 2020-05.75     20    20    20    75-100        15    5    125    25 MD 24N 5.00S-0.40-T 

MD-R90-AXBR/L 2020-05.100   20    20    20  100-200        15    5    125    25 MD 24N 5.00S-0.40-T 

MD-R90-AXBR/L 2525-03.25     25    25    25    25-30          15    3    150    25 MD 22N 3.00S-0.30-T     MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-R90-AXBR/L 2525-03.30     25    25    25    30-35          15    3    150    25 MD 22N 3.00S-0.30-T     MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-R90-AXBR/L 2525-03.35     25    25    25    35-42          15    3    150    25 MD 22N 3.00S-0.30-T     MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-R90-AXBR/L 2525-03.42     25    25    25    42-50          15    3    150    25 MD 22N 3.00S-0.30-T     MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-R90-AXBR/L 2525-03.50     25    25    25    50-58          15    3    150    25 MD 22N 3.00S-0.30-T     MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-R90-AXBR/L 2525-03.58     25    25     25   58-66          15    3    150    25 MD 22N 3.00S-0.30-T     MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-R90-AXBR/L 2525-03.66     25    25     25   66-75          15    3    150    25 MD 22N 3.00S-0.30-T     MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-R90-AXBR/L 2525-03.75     25    25     25   75-100        15    3    150    25 MD 22N 3.00S-0.30-T     MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-R90-AXBR/L 2525-04.42     25    25     25   42-50          15    4    150    25 MD 24N 4.00S-0.40-T     MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-R90-AXBR/L 2525-04.50     25    25     25   50-58          15    4    150    25 MD 24N 4.00S-0.40-T     MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-R90-AXBR/L 2525-04.58     25    25     25   58-66          15    4    150    25 MD 24N 4.00S-0.40-T     MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-R90-AXBR/L 2525-04.66     25    25     25   66-75          15    4    150    25      MD 24N 4.00S-0.40-T     MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-R90-AXBR/L 2525-04.75     25    25     25   75-100        15    4    150    25 MD 24N 4.00S-0.40-T     MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-R90-AXBR/L 2525-04.100   25    25     25 100-200        15    4    150    25 MD 24N 4.00S-0.40-T     MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-R90-AXBR/L 2525-05.42     25    25     25   42-50          15    5    150    25 MD 24N 5.00S-0.40-T 

MD-R90-AXBR/L 2525-05.50     25    25     25   50-58          15    5    150    25 MD 24N 5.00S-0.40-T 

MD-R90-AXBR/L 2525-05.58     25    25     25   58-66          15    5    150    25 MD 24N 5.00S-0.40-T 

MD-R90-AXBR/L 2525-05.66     25    25     25   66-75          15    5    150    25 MD 24N 5.00S-0.40-T 

MD-R90-AXBR/L 2525-05.75     25    25     25   75-100        15    5    150    25 MD 24N 5.00S-0.40-T 

MD-R90-AXBR/L 2525-05.100   25    25     25 100-200        15    5    150    25 MD 24N 5.00S-0.40-T 

Afbeelding rechts 



 Artikel-Nr.  Dimensies       Hardmetaalsoorten 

 Kode           Lengte    breedte  Radius     Ap.max     fn.max     KTE20 [PVD]     PTV28 [PVD]     PTT28 [CVD] 

 M    10N 2.00S-0.20-T      10.0         2.00       0.20         1.00          0.1                O                       O                       O 

 M    10N 2.50S-0.20-T      10.0         2.50       0.20         1.50          0.12              O                       O                       O 

 M    10N 3.00S-0.30-T      10.0         3.00       0.30         2.00          0.14              O                       O                       O 

 MD  22N 2.00S-0.20-T      22.0        2.00       0.20         1.25           0.1                O                       O                       O 

 MD  22N 2.50S-0.20-T      22.0        2.50       0.20         1.75           0.12              O                       O                       O 

 MD  22N 3.00S-0.30-T      22.0        3.00       0.30         2.00           0.14              O                       O                       O 

 MD  24N 4.00S-0.40-T      24.0        4.00       0.40         2.75           0.20              O                       O                       O 

 MD  24N 5.00S-0.40-T      24.0        5.00       0.40         3.50           0.22              O                       O                       O 

 MD  24N 6.00S-0.40-T      24.0        6.00       0.40         4.00           0.25              O                       O                       O 

 M    10N 3.00S-1.50-R      10.0        3.00       1.50         2.00           0.14              O                       O                       O 

 MD  22N 3.00S-1.50-R      22.0        3.00       1.50         2.00           0.14              O                       O                       O 

 MD  24N 4.00S-2.00-R      24.0        4.00       2.00         3.00           0.20              O                       O                       O 

 MD  24N 6.00S-3.00-R      24.0        6.00       3.00         4.00           0.25              O                       O                       O  

Boorbaren radiaal steken en steekdraaien 

L1 

Artikel-Nr.  Dimensies  wisselplaat 

[R = Rechts / L = Links] 

 

 

                                        Dmin    d    h     b       f       s     p     L       L1 

MD-IXBR/L 0012-02       15.5     12   11   11.5  8.7   2     3    150    22 M    10N 2.00S-0.20-T 

MD-IXBR/L 0012-03       15.5     12   11   11.5  8.7   3     3    150    22 M    10N 3.00S-0.30-T      MD 10N 3.00S-1.50-R 

MD-IXBR/L 0016-02       20        16   15   15.5  11    2     4    170    26 M    10N 2.00S-0.20-T 

MD-IXBR/L 0016-03       20        16   15   15.5  11    3     4    170    26 M    10N 3.00S-0.30-T      MD 10N 3.00S-1.50-R 

MD-IXBR/L 0020-02       25        20   18   18.5  13    2     7    180    40 M    10N 2.00S-0.20-T 

MD-IXBR/L 0020-02.5    25        20   18   18.5  13    2.5  7    180    40 M    10N 2.50S-0.20-T 

MD-IXBR/L 0020-03       25        20   18   18.5  13    3     7    180    40 M    10N 3.00S-0.30-T      MD 10N 3.00S-1.50-R 

MD-IXBR/L 0025-02       32        25   23   23     17    2     10  180    50 MD  22N 2.00S-0.20-T 

MD-IXBR/L 0025-02.5    32        25   23   23     17    2.5  10  180    50 MD  22N 2.50S-0.20-T 

MD-IXBR/L 0025-03       32        25   23   23     17    3     10  180    50 MD  22N 3.00S-0.30-T     MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-IXBR/L 0025-04       32        25   23   23     17    4     10  180    50 MD  24N 4.00S-0.40-T     MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-IXBR/L 0032-03       40        32   30   30     22    3     12  200    64 MD  22N 3.00S-0.30-T     MD 22N 3.00S-1.50-R 

MD-IXBR/L 0032-04       40        32   30   30     22    4     12  200    64 MD  24N 4.00S-0.40-T     MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-IXBR/L 0032-05       40        32   30   30     22    5     12  200    64 MD  24N 5.00S-0.40-T 

MD-IXBR/L 0040-04       52        40   38   38     30    4     16  250    80 MD  24N 4.00S-0.40-T     MD 24N 4.00S-2.00-R 

MD-IXBR/L 0040-05       52        40   38   38     30    5     16  250    80 MD  24N 5.00S-0.40-T 

MD-IXBR/L 0040-06       52        40   38   38     30    6     16  250    80 MD  24N 6.00S-0.40-T     M  24N 6.00S-3.00-R    

Afbeelding rechts  

p 

f 

s 

d 

h 

L 

b 

Wisselplaten hardmetaal gecoat 



Wisselplaat gereedschappen voor  

draai, frees, boor en  

kotter bewerkingen 

 

 Tappen, snijringen en draadfrees 

 gereedschappen 

 

  Opname gereedschappen 

 

   Mini gereedschappen voor 

   draaiautomaten 

 

    Speciaal gereedschappen naar 

    klantspecificatie  



Bruto EU-Prijslijst 2013 

Artikel  nummer                    €/St. 

 

MD-AXBR/L 1212-02            110.00 

MD-AXBR/L 1212-02.5         110.00 

MD-AXBR/L 1212-03            110.00 

MD-AXBR/L 1212-04            110.00 

MD-AXBR/L 1616-02            110.00 

MD-AXBR/L 1616-02.5         110.00 

MD-AXBR/L 1616-03            110.00 

MD-AXBR/L 1616-04            110.00 

MD-AXBR/L 2020-02            115.00 

MD-AXBR/L 2020-02.5         115.00 

MD-AXBR/L 2020-03            115.00 

MD-AXBR/L 2020-04            115.00 

MD-AXBR/L 2020-05            115.00 

MD-AXBR/L 2020-06            115.00 

MD-AXBR/L 2525-02            115.00 

MD-AXBR/L 2525-02.5         115.00 

MD-AXBR/L 2525-03            115.00 

MD-AXBR/L 2525-04            115.00 

MD-AXBR/L 2525-05            115.00 

MD-AXBR/L 2525-06            115.00 

MD-AXBR/L 3225-05            125.00 

MD-AXBR/L 3225-06            125.00 

MD-S-AXBR/L 1212-02        110.00 

MD-S-AXBR/L 1212-02.5     110.00 

MD-S-AXBR/L 1212-03        110.00 

MD-S-AXBR/L 1616-02        110.00 

MD-S-AXBR/L 1616-02.5     110.00 

MD-S-AXBR/L 1616-03        110.00 

MD-S-AXBR/L 2020-02        115.00 

MD-S-AXBR/L 2020-02.5     115.00 

MD-S-AXBR/L 2020-03        115.00 

MD-S-AXBR/L 2020-04        115.00 

MD-S-AXBR/L 2020-05        115.00 

MD-S-AXBR/L 2020-06        115.00 

MD-S-AXBR/L 2525-02        115.00 

MD-S-AXBR/L 2525-02.5     115.00 

MD-S-AXBR/L 2525-03        115.00 

MD-S-AXBR/L 2525-04        115.00 

MD-S-AXBR/L 2525-05        115.00 

MD-S-AXBR/L 2525-06        115.00 

MD-S-AXBR/L 3232-05        125.00 

MD-S-AXBR/L 3232-06        125.00 

MD-T-AXBR/L 2020-03        115.00 

MD-T-AXBR/L 2020-04        115.00 

MD-T-AXBR/L 2020-05        115.00 

MD-T-AXBR/L 2020-06        115.00 

Artikel nummer                    €/St. 

 

MD-T-AXBR/L 2525-03        115.00 

MD-T-AXBR/L 2525-04        115.00 

MD-T-AXBR/L 2525-05        115.00 

MD-T-AXBR/L 2525-06        115.00 

MD-P-AXBR/L 1616-03        115.00 

MD-P-AXBR/L 1616-04        115.00 

MD-P-AXBR/L 1616-05        115.00 

MD-P-AXBR/L 1616-06        115.00 

MD-P-AXBR/L 2020-03        120.00 

MD-P-AXBR/L 2020-04        120.00 

MD-P-AXBR/L 2020-05        120.00 

MD-P-AXBR/L 2020-06        120.00 

MD-P-AXBR/L 2525-03        120.00 

MD-P-AXBR/L 2525-04        120.00 

MD-P-AXBR/L 2525-05        120.00 

MD-P-AXBR/L 2525-06        120.00 

MD-R-AXBR/L 2020-03.25   115.00 

MD-R-AXBR/L 2020-03.30   115.00 

MD-R-AXBR/L 2020-03.38   115.00 

MD-R-AXBR/L 2020-03.48   115.00 

MD-R-AXBR/L 2020-03.60   115.00 

MD-R-AXBR/L 2020-03.75   115.00 

MD-R-AXBR/L 2020-03.100 115.00 

MD-R-AXBR/L 2020-04.34   115.00 

MD-R-AXBR/L 2020-04.40   115.00 

MD-R-AXBR/L 2020-04.48   115.00 

MD-R-AXBR/L 2020-04.60   115.00 

MD-R-AXBR/L 2020-04.75   115.00 

MD-R-AXBR/L 2020-04.150 115.00 

MD-R-AXBR/L 2020-05.42   115.00 

MD-R-AXBR/L 2020-05.55   115.00 

MD-R-AXBR/L 2020-05.75   115.00 

MD-R-AXBR/L 2525-03.25   120.00 

MD-R-AXBR/L 2525-03.30   120.00 

MD-R-AXBR/L 2525-03.38   120.00 

MD-R-AXBR/L 2525-03.48   120.00 

MD-R-AXBR/L 2525-03.60   120.00 

MD-R-AXBR/L 2525-03.75   120.00 

MD-R-AXBR/L 2525-03.100 120.00 

MD-R-AXBR/L 2525-04.34   120.00 

MD-R-AXBR/L 2525-04.40   120.00 

MD-R-AXBR/L 2525-04.48   120.00 

MD-R-AXBR/L 2525-04.60   120.00 

MD-R-AXBR/L 2525-04.75   120.00 

MD-R-AXBR/L 2525-04.150 120.00 

MD-R-AXBR/L 2525-04.450 120.00 

Artikel nummer                       €/St. 

 

MD-R-AXBR/L 2525-05.42       120.00 

MD-R-AXBR/L 2525-05.55       120.00 

MD-R-AXBR/L 2525-05.75       120.00 

MD-R-AXBR/L 2525-05.130     120.00 

MD-R-AXBR/L 2525-05.200     120.00 

MD-R-AXBR/L 2525-05.450     120.00 

MD-R90-AXBR/L 2020-03.25   115.00 

MD-R90-AXBR/L 2020-03.30   115.00 

MD-R90-AXBR/L 2020-03.35   115.00 

MD-R90-AXBR/L 2020-03.42   115.00 

MD-R90-AXBR/L 2020-03.50   115.00 

MD-R90-AXBR/L 2020-03.58   115.00 

MD-R90-AXBR/L 2020-03.66   115.00 

MD-R90-AXBR/L 2020-03.75   115.00 

MD-R90-AXBR/L 2020-04.42   115.00 

MD-R90-AXBR/L 2020-04.50   115.00 

MD-R90-AXBR/L 2020-04.58   115.00 

MD-R90-AXBR/L 2020-04.66   115.00 

MD-R90-AXBR/L 2020-04.75   115.00 

MD-R90-AXBR/L 2020-04.100 115.00 

MD-R90-AXBR/L 2020-05.42   115.00 

MD-R90-AXBR/L 2020-05.50   115.00 

MD-R90-AXBR/L 2020-05.66   115.00 

MD-R90-AXBR/L 2020-05.75   115.00 

MD-R90-AXBR/L 2020-05.100 115.00 

MD-R90-AXBR/L 2525-03.25   125.00 

MD-R90-AXBR/L 2525-03.30   125.00 

MD-R90-AXBR/L 2525-03.35   125.00 

MD-R90-AXBR/L 2525-03.42   125.00 

MD-R90-AXBR/L 2525-03.50   125.00 

MD-R90-AXBR/L 2525-03.58   125.00 

MD-R90-AXBR/L 2525-03.66   125.00 

MD-R90-AXBR/L 2525-03.75   125.00 

MD-R90-AXBR/L 2525-04.42   125.00 

MD-R90-AXBR/L 2525-04.50   125.00 

MD-R90-AXBR/L 2525-04.58   125.00 

MD-R90-AXBR/L 2525-04.66   125.00 

MD-R90-AXBR/L 2525-04.75   125.00 

MD-R90-AXBR/L 2525-04.100 125.00 

MD-R90-AXBR/L 2525-05.42   125.00 

MD-R90-AXBR/L 2525-05.50   125.00 

MD-R90-AXBR/L 2525-05.58   125.00 

MD-R90-AXBR/L 2525-05.66   125.00 

MD-R90-AXBR/L 2525-05.75   125.00 

MD-R90-AXBR/L 2525-05.100 125.00 

MD-IXBR/L 0012-02                 115.00 

Artikel nummer             €/St. 

 

MD-IXBR/L 0012-02      115.00  

MD-IXBR/L 0012-03      115.00 

MD-IXBR/L 0016-02      125.00 

MD-IXBR/L 0016-03      125.00 

MD-IXBR/L 0020-02      125.00 

MD-IXBR/L 0020-02.5   125.00 

MD-IXBR/L 0020-03      125.00 

MD-IXBR/L 0025-02      145.00 

MD-IXBR/L 0025-02.5   145.00 

MD-IXBR/L 0025-03      145.00 

MD-IXBR/L 0025-04      145.00 

MD-IXBR/L 0032-03      175.00 

MD-IXBR/L 0032-04      175.00 

MD-IXBR/L 0032-05      175.00 

MD-IXBR/L 0040-04      215.00 

MD-IXBR/L 0040-05      215.00 

MD-IXBR/L 0040-06      215.00 

M    10N 2.00S-0.20-T 

KTE20/PTV28/PTT28     10.30 

M    10N 2.50S-0.20-T 

KTE20/PTV28/PTT28     10.30 

M    10N 3.00S-0.30-T 

KE20/PTV28/PTT28       10.30 

MD  22N 2.00S-0.20-T 

KTE20/PTV28/PTT28     16.20 

MD  22N 2.50S-0.20-T 

KTE20/PTV28/PTT28     16.20 

MD  22N 3.00S-0.30-T 

KTE20/PTV28/PTT28     16.20 

MD  24N 4.00S-0.40-T 

KTE20/PTV28/PTT28     17.40 

MD  24N 5.00S-0.40-T 

KTE20/PTV28/PTT28     18.20 

MD  24N 6.00S-0.40-T 

KTE20/PTV28/PTT28     18.20 

M    10N 3.00S-1.50-R 

KTE20/PTV28/PTT28     10.30 

MD  22N 3.00S-1.50-R 

KTE20/PTV28/PTT28     16.20 

MD  24N 4.00S-2.00-R 

KTE20/PTV28/PTT28     17.40 

MD  24N 6.00S-3.00-R 

KTE20/PTV28/PTT28     18.20 



Soort 

PCD-DPF 

 

 

PCD-DPG 

 

 

PCD-DPU 

 

 

CBN-BHF 

       -BHT 

 

 

 

 

CBN-BLF 

       -BLT 

 

 

MCD-MD 

Omschrijving 

Polykristalijn diamant met HM basis, fijne korrel, scherpe 

snijkanten en lage snijkrachten bij hoge toleranties. Hoge 

weerstand tegen slijtage en hoge taaiheid. 
 

Polykristalijn diamant met HM basis, grove korrel, scherpe 

snijkanten en lage snijkrachten bij hoge toleranties. Hoge 

weerstand tegen slijtage en hoge taaiheid. 

 

Polykristalijn diamant met HM basis, mikro korrel, scherpe 

snijkanten en erg lage snijkrachten bij hoge toleranties. 

Zeer goede slijtage bestendigheid en hoge taaiheid. 

 

Vol polykristalijn CBN soort met hoog CBN gehalte, gem. 

korrelgrootte, hoogste slijtage bestendigheid, warmte 

hardheid, vervormings weerstand en taaiheid van alle 

CBN soorten voor het bewerken van grijs gietijzer, hard 

gietijzer, Ni-Hard en gesinterde staalsoorten. 

BHF = scherpe snijkant 

BHT = fase aan de snijkant 
 

Vol polykristalijn CBN soort met laag CBN gehalte. Mikro 

korrel, erg hoge slijtage bestendigheid, vervormings 

weerstand en taaiheid. 

BLF = scherpe snijkant 

BLT = fase aan de snijkant 

Vol monokristalijn diamant zonder structuur. Absoluut 

scherpe snijkanten zonder scheurtjes, daarom bijna geen 

snijkrachten [braam vrij] en gegarandeerd hoge toleranties 

haalbaar. Absolute slijtage bestendigheid en hoge warmte 

geleiding, lage taaiheid. 

Materialen en eigenschappen 

Nabewerken van alle NF metalen en 

NF werkstuk materialen met een 

klein gehalte aan abrasive deeltjes. 

Ruwen, nabewerken en frezen van 

alle hoog abrasive NF metalen en NF 

werkstuk materialen. 

Fijn nabewerken en frezen van alle 

NF metalen en NF werkstuk 

materialen met een erg klein gehalte 

van abrasive deeltjes. 

Ruw nabewerken van gesinterde 

staalsoorten, gietijzer, hard gietijzer, 

Ni-Hard en super legeringen. 

Slijtage bestendigheid 

Taaiheid 

Hard bewerken, droog en met 

koelmiddel-emulsie. Hoge voedingen 

en kleine snededieptes bij een gladde 

snede en gemiddelde onderbroken 

snede. 

Ultra fijn nabewerken van alle NF 

metalen en NF werkstuk materialen 

zonder abrasive deeltjes. 

Gegevens over geavanceerde snijmaterialen 



Gereedschap met speciaal wisselplaten 

Standaard wisselplaten 

Artikel nummer                     €/St. 

M 10N 2.00S-0.20-T BHF      78.00 

M 10N 2.00S-0.20-T BHT      78.00 

M 10N 2.00S-0.20-T BLF       78.00 

M 10N 2.00S-0.20-T BLT       78.00 

M 10N 2.00S-0.20-T DM      176.00 

M 10N 2.00S-0.20-T DPF      93.00 

M 10N 2.50S-0.20-T BHF      84.00 

M 10N 2.50S-0.20-T BHT      84.00 

M 10N 2.50S-0.20-T BLF       84.00 

M 10N 2.50S-0.20-T BLT       84.00 

M 10N 2.50S-0.20-T DM      198.00 

M 10N 2.50S-0.20-T DPF       99.00 

M 10N 3.00S-0.30-T BHF       89.00 

M 10N 3.00S-0.30-T BHT       89.00 

M 10N 3.00S-0.30-T BLF       89.00 

M 10N 3.00S-0.30-T BLT       89.00 

M 10N 3.00S-0.30-T DM      208.00 

M 10N 3.00S-0.30-T DPF    103.00 

Artikel nummer               €/St. 

MD 22N 2.00S-0.20-T 

BHF/BHT/BLF/BLT         78.00 

DM                                176.00 

DPF                                 93.00 

MD 22N 2.50S-0.20-T 

BHF/BHT/BLF/BLT          83.00 

DM                                 197.00 

DPF                                 99.00 

MD 22N 3.00S-0.30-T      

BHF/BHT/BLF/BLT          89.00 

DM                                 207.00 

DPF                               103.00 

MD 24N 4.00S-0.40-T 

BHF/BHT/BLF/BHT         94.00 

DM                                 218.00 

DPF                               110.00 

MD 24N 5.00S-0.40-T 

BHF/BHT/BLF/BLT          99.00 

DM                                 228.00 

DPF                               124.00 

MD 24N 6.00S-0.40-T 

BHF/BHT/BLF/BLT        100.00 

DM                                 230.00 

DPF                               130.00 

Artikel nummer                     €/St. 

M 10N 3.00S-1.50-R BHF      89.00 

M 10N 3.00S-1.50-R BHT      89.00 

M 10N 3.00S-1.50-R BLF       89.00 

M 10N 3.00S-1.50-R BLT       89.00 

M 10N 3.00S-1.50-R DM      207.00 

M 10N 3.00S-1.50-R DPF    103.00 

Artikel nummer               €/St. 

MD 22N 3.00S-1.50-R      

BHF/BHT/BLF/BLT          89.00 

DM                                 207.00 

DPF                               103.00 

MD 24N 4.00S-2.00-R 

BHF/BHT/BLF/BHT         94.00 

DM                                 218.00 

DPF                               110.00 

MD 24N 6.00S-3.00-R 

BHF/BHT/BLF/BLT        104.00 

DM                                 239.00 

DPF                               135.00 

Gegevens over geavanceerde snijmaterialen 



Werkstuk materialen, snijmaterialen en snijgegevens  

                                                                                            geavanceerde snijmaterialen 

KTE20      PTV28      PTT28     PKD-DPF      MKD-DM      CBN-BHF      CBN-BHT      CBN-BLF      CBN-BLT                              

                 100-200   120-240 

                   80-160     90-180 

                   90-180   100-200     

                  

                 120-150   140-160 

                   90-120   100-140 

 

 80-120     120-180             

                 100-160                                                              140-240         140-240 

                                                                                              80-160          80-160 
 

 

 

300-600     400-800                 1000-2000     1000-2500 

180-350     200-450                   800-1500      

100-200                                     400-  600 

                                                  200-  600 

  20-80 

 

  15-30                                              60-100 

  20-40                                                                                                         60-120 

 

 

  20-40                        20-50                                                                                            80-160             80-160 

                                                    20-  40 

                                                    50-200 

                                                  100-600 

Werkstuk materiaal groep P 

Ongelegeerd staal 

Gelegeerd staal en gietstaal 

Hoog gelegeerd staal 

    Werkstuk materiaal groep                                                  Snijsnelheid Vc in m / min 

Werkstuk materiaal groep M 

Ferritisch/Martensitisch 

Austenitisch 

Werkstuk materiaal groep K 

Grijs gietijzer 

Hard gietijzer 

Gesinterde staalsoorten 

Werkstuk materiaal groep N 

Kneed legeringen 

NF Metalen, laag Si-gehalte 

NF Metalen, hoog Si-gehalte 

Vezel versterkte kunststoffen 

Composieten 

Werkstuk materiaal groep S 

Titanium legeringen 

Cobalt legeringen 

Voeding fn in mm / U en steekbreedte 

2.0                    2.5                    3.0                    4.0                    5.0                    6.0 

0.03-0.08          0.04-0.10          0.05-0.12          0.05-0.15          0.05-0.20          0.05-0.25 

0.03-0.08          0.04-0.10          0.05-0.12          0.05-0.15          0.05-0.18          0.05-0.22 

0.03-0.06          0.04-0.08          0.04-0.10          0.04-0.12          0.04-0.16          0.04-0.18 

 

0.03-0.08          0.04-0.08          0.05-0.12          0.05-0.15          0.05-0.18          0.05-0.22 

0.03-0.06          0.04-0.08          0.05-0.12          0.05-0.15          0.05-0.18          0.05-0.22 

 

0.03-0.08          0.04-0.10          0.05-0.12          0.05-0.15          0.05-0.20          0.05-0.25 

0.03-0.08          0.04-0.10          0.05-0.12          0.05-0.15          0.05-0.18          0.05-0.22 

0.03-0.06          0.04-0.08          0.04-0.10          0.04-0.12          0.04-0.16          0.04-0.18 

 

0.03-0.08          0.04-0.10          0.05-0.12          0.05-0.15          0.05-0.20          0.05-0.25 

0.03-0.08          0.04-0.10          0.05-0.12          0.05-0.15          0.05-0.18          0.05-0.22 

0.03-0.08          0.04-0.10          0.05-0.12          0.05-0.15          0.05-0.20          0.05-0.25 

0.03-0.06          0.04-0.08          0.04-0.10          0.04-0.12          0.04-0.16          0.04-0.18 

0.03-0.08          0.04-0.10          0.05-0.12          0.05-0.15          0.05-0.20          0.05-0.25 

 

0.03-0.04          0.03-0.04          0.03-0.06          0.04-0.08          0.04-0.10          0.04-0.12 

0.03-0.04          0.03-0.05          0.04-0.08          0.04-0.10          0.04-0.12          0.04-0.16 

 

 

0.03-0.06          0.04-0.08         0.04-0.10           0.04-0.12          0.04-0.16          0.04-0.18 

0.03-0.04          0.03-0.04         0.03-0.06           0.04-0.08          0.04-0.10          0.04-0.12 

0.03-0.08          0.04-0.10         0.05-0.12           0.05-0.15          0.05-0.20          0.05-0.25 

0.03-0.08          0.04-0.10        0.05-0.12            0.05-0.15          0.05-0.20          0.05-0.25            

Werkstuk materiaal groep H 

Geharde gereedschap staalsoorten 

Gesinterd hardmetaal 

Groen hardmetaal 

Groen keramiek 

Werkstuk materiaal groep P 

Ongelegeerd staal 

Gelegeerd staal en gietstaal 

Hoog gelegeerd staal 

Werkstuk materiaal groep M 

Ferritisch/Martensitisch 

Austenitisch 

Werkstuk materiaal groep K 

Grijs gietijzer 

Hard gietijzer 

Gesinterde staalsoorten 

Werkstuk materiaal groep N 

Kneed legeringen 

NF Metalen, laag Si-gehalte 

NF Metalen, hoog Si-gehalte 

Vezel versterkte kunststoffen 

Composieten 

Werkstuk materiaal groep S 

Titanium legeringen 

Cobalt legeringen 

Werkstuk materiaal groep H 

Geharde gereedschap staalsoorten 

Gesinterd hardmetaal 

Groen hardmetaal 

Groen keramiek 


