
 

 

 

 

 

Deel 3 

 

       Gereedschappen voor de zwaarverspaning 

 

 

          Basishouders met VDI  en vierkantopname 

 

 

         Klemhouders voor steekdraaien 

 

 

          Zelf- en schroefklemsysteem 

 Steekdieptes axiaal 50, 60, 70, 80 en 100 mm 

 

 

                 Steekdieptes radiaal tot 250 mm 

EEN KOMPLEET STEEKSYSTEEM 



Basishouder axiaal  

Artikel-Nr. Basishouder rechts           d        B        L        l         Axiaal steekzwaard Steekdiepte Steekbreedte 

102.40208 VDI-RLVHM-20-40/A        40      83      100    63       MPUK….0R 50 / 60 / 70 8 / 10 / 12 

102.50208 VDI-RLVHM-25-50/A        50      98      100    78       MPUK….0R 50 / 60 / 70 8 / 10 / 12 

           Basishouder links 

102.40209 VDI-RLVHM-20-40/A        40      83      100    63       MPUK….0L 50 / 60 / 70 8 / 10 / 12 

102.50209 VDI-RLVHM-25-50/A        50      98      100    78       MPUK….0L 50 / 60 / 70 8 / 10 / 12 

Afbeelding links 

Linker uitvoering voor rechts rotatie [M03] 

voor en achter de centerlijn 

VDI 40 / 50 DIN 3425 

MG vierkantopname 25 / 32 / 40 x 140 

Links uitvoering voor rechts rotatie [M03] 

Afbeelding links 

Artikel-Nr. Basishouder neutraal       H        A        B       L         Axiaal steekzwaard Steekdiepte Steekbreedte 

203.25200 MG-25-2000                     25      18       30     140     MPUK….0R/0L 50 / 60 / 70 8 / 10 / 12 

203.32200 MG-32-2000                     32      28      40      140     MPUK….0R/0L 50 / 60 / 70 8 / 10 / 12 

203.40200 MG-40-2000          40      --       40       140     MPUK….0R/0L 50 / 60 / 70 8 / 10 / 12 

Artikel-Nr. Basishouder neutraal       H        A        B       L         Axiaal steekzwaard Steekdiepte Steekbreedte 

204.25220 SG-25-220                       25      25       37     220      SPUK….0R/0L 80 / 100 8 / 10 / 12 

204.32220 SG-32-220                       32      32       44     220      SPUK….0R/0L 80 / 100 8 / 10 / 12 

204.40220 SG-40-220         40      38       50     220      SPUK….0R/0L 80 / 100 8 / 10 / 12 

Afbeelding links 

SG vierkantopname  25 / 32 / 40 x 220 

Links uitvoeringvoor rechts rotatie [M03] 



Basishouder radiaal  

CCN - KL vierkantopname 25 / 32 / 40 / 50 x 120 

Artikel-Nr. Basishouder neutraal       H        b        L       h1       b1       H      Radiaal steekzwaard          Steekdiepte      Steekbreedte 

205.25600 CCN-25/60-KL                 25       23      120   78       58       102   ZUK / ZTC>nur 8 mm        110 / 70             8 / 10 / 12 

205.32600 CCN-32/60-KL                 32       30      120   78       65       102   ZUK / ZTC>nur 8 mm        110                    8 / 10 / 12 

205.40600 CCN-40/60-KL         40       38      120   78       73       102   ZUK / ZTC>nur 8 mm         110           8 / 10 / 12 

205.50600 CCN-50/60-KL                 50       43      120   78       78       102   ZUK / ZTC>nur 8 mm        110                    8 / 10 / 12 

CCN - KL vierkantopname 

40 / 50 x 250 

Artikel-Nr. Basishouder neutraal       H        b        L       h1       b1       H      Radiaal steekzwaard          Steekdiepte       Steekbreedte 

205.40600 CCN-40/60-KL          40      38      120   78       73       102   VUK                 250           8 / 10 / 12 

205.50600 CCN-50/60-KL                  50      43      120   78       78       102   VUK                 250                    8 / 10 / 12 

Klemhouder vierkantopname 25 / 32 radiaal steken 

Reserve schroeven: 910.21041 

Reserve schroeven: 910.21041 

Artikel-Nr. Klemhouder rechts           H        B        L       l        h       h1      ST-B       ST-Tmax Wisselplaat 

260.25801 KLRC-25/R-8.0         25       20      165   115    40    10       8.0          31  693.08… 

260.32801 KLRC-32/R-8.0                32       32      175   115    40    3         8.0          41  693.08… 

 Klemhouder links 

260.25802 KLRC-25/L-8.0         25       20      165   115    40    10       8.0          31                                          693.08… 

260.25802 KLRC-25/L-8.0         32       32      175   115    40    3         8.0          41                                          693.08… 

rechts abgebildet 



                                                  Steekzwaard MPUK axiaal  

Uitvoering MPUK 0R / 0L [251…. = Rechts / 252…. = Links] Steekdiepte 50 mm 

Artikel-Nr.          Type  [+ D toevoegen = doorlopend] ST-B  ST-Tmax Dmin/Dmax 

251/2.08060      MPUK-8-50-0R/0L-DB60-80  8        50 60-80  685.8000. 

251/2.08080      MPUK-8-50-0R/0L-DB80-100  8        50 80-100 

251/2.08100      MPUK-8-50-0R/0L-DB100-130  8        50 100-130 

251/2.08130      MPUK-8-50-0R/0L-DB130-160  8        50 130-160 

251/2.08160      MPUK-8-50-0R/0L-DB160-200  8        50 160-200 

251/2.08200      MPUK-8-50-0R/0L-DB200-250  8        50 200-250 

251/2.08250      MPUK-8-50-0R/0L-DB250-350  8        50 250-350 

251/2.08350      MPUK-8-50-0R/0L-DB350-  8        50 350-h 

251/2.10060      MPUK-10-50-0R/0L-DB60-80  10      50 60-80  685.1000. 

251/2.10080      MPUK-10-50-0R/0L-DB80-100  10      50 80-100 

251/2.10100      MPUK-10-50-0R/0L-DB100-130  10      50 100-130 

251/2.10130      MPUK-10-50-0R/0L-DB130-160  10      50 130-160 

251/2.10160      MPUK-10-50-0R/0L-DB160-200  10      50 160-200 

251/2.10200      MPUK-10-50-0R/0L-DB200-250  10      50 200-250 

251/2.10250      MPUK-10-50-0R/0L-DB250-350  10      50 250-350 

251/2.10350      MPUK-10-50-0R/0L-DB350-  10      50 350-h 

251/2.12060      MPUK-12-50-0R/0L-DB60-80  12      50 60-80  685.1200. 

251/2.12080      MPUK-12-50-0R/0L-DB80-100  12      50 80-100 

251/2.12100      MPUK-12-50-0R/0L-DB100-130  12      50 100-130 

251/2.12130      MPUK-12-50-0R/0L-DB130-160  12      50 130-160 

251/2.12160      MPUK-12-50-0R/0L-DB160-200  12      50 160-200 

251/2.12200      MPUK-12-50-0R/0L-DB200-250  12      50 200-250 

251/2.12250      MPUK-12-50-0R/0L-DB250-350  12      50 250-350 

251/2.12350      MPUK-12-50-0R/0L-DB350-  12      50 350-h 

Uitvoering MPUK 0R / 0L [264…. = Rechts / 265…. = Links] Steekdiepte 60 mm 

264/5.08060      MPUK-08-60-0R/0L-DB60-80  8        60 60-80  685.8000. 

264/5.08080      MPUK-08-60-0R/0L-DB80-100  8        60 80-100 

264/5.08100      MPUK-08-60-0R/0l-DB100-130  8        60 100-130 

264/5.08130      MPUK-08-60-0R/0L-DB130-160  8        60 130-160 

264/5.08160      MPUK-08-60-0R/0L-DB160-200  8        60 160-200 

264/5.08200      MPUK-08-60-0R/0L-DB200-250  8        60 200-250 

264/5.08250      MPUK-08-60-0R/0L-DB250-350  8        60 250-350 

264/5.08350      MPUK-08-60-0R/0L-DB350-  8        60 350-h 

264/5.10060      MPUK-10-60-0R/0L-DB60-80  10      60 60-80  685.1000. 

264/5.10080      MPUK-10-60-0R/0L-DB80-100  10      60 80-100 

264/5.10100      MPUK-10-60-0R/0L-DB100-130  10      60 100-130 

264/5.10130      MPUK-10-60-0R/0L-DB130-160  10      60 130-160 

264/5.10160      MPUK-10-60-0R/0L-DB160-200  10      60 160-200 

264/5.10200      MPUK-10-60-0R/0L-DB200-250  10      60 200-250 

264/5.10250      MPUK-10-60-0R/0L-DB250-350  10      60 250-350 

264/5.10350      MPUK-10-60-0R/0L-DB350-  10      60 350-h 

264/5.12060      MPUK-12-60-0R/0L-DB60-80  12      60 60-80  685.1200. 

264/5.12080      MPUK-12-60-0R/0L-DB80-100  12      60 80-100 

264/5.12100      MPUK-12-60-0R/0L-DB100-130  12      60 100-130 

264/5.12130      MPUK-12-60-0R/0L-DB130-160  12      60 130-160 

264/5.12160      MPUK-12-60-0R/0L-DB160-200  12      60 160-200 

264/5.12200      MPUK-12-60-0R/0L-DB200-250  12      60 200-250 

264/5.12250      MPUK-12-60-0R/0L-DB250-350  12      60 250-350 

264/5.12350      MPUK-12-60-0R/0L-DB350-  12      60 350-h 

Sleutel 920.14001 separaat 

bestellen 

Montageset 950.00023 voor 

doorlopende bewerking 

separaat bestellen 

Links uitvoering voor rechts rotatie [M03] 

Doorlopend bewerken 

[Werkstuk met kraag] Afbeelding links 
ST- B 

ST- Tmax 



                                                  Steekzwaard MPUK axiaal  

itvoering MPUK 0R / 0L [266…. = Rechts / 267…. = Links] Steekdiepte 70 mm 

 

Artikel-Nr.          Type  [+ D toevoegen = doorlopend] ST-B  ST-Tmax Dmin/Dmax 

266/7.08100      MPUK-8-70-0R/0L-DB100-130  8        70 100-130  685.8000. 

266/7.08130      MPUK-8-70-0R/0L-DB130-160  8        70 130-160 

266/7.08160      MPUK-8-70-0R/0L-DB160-200  8        70 160-200 

266/7.08200      MPUK-8-70-0R/0L-DB200-250  8        70 200-250 

266/7.08250      MPUK-8-70-0R/0L-DB250-350  8        70 250-350 

266/7.08350      MPUK-8-70-0R/0L-DB350-  8        70 350-h 

266/7.10100      MPUK-10-70-0R/0L-DB100-130  10      70 100-130  685.1000. 

266/7.10130      MPUK-10-70-0R/0L-DB130-160  10      70 130-160 

266/7.10160      MPUK-10-70-0R/0L-DB160-200  10      70 160-200 

266/7.10200      MPUK-10-70-0R/0L-DB200-250  10      70 200-250 

266/7.10250      MPUK-10-70-0R/0L-DB250-350  10      70 250-350 

266/7.10350      MPUK-10-70-0R/0L-DB350-  10      70 350-h 

266/7.12100      MPUK-12-70-0R/0L-DB100-130  12      70 100-130  685.1200. 

266/7.12130      MPUK-12-70-0R/0L-DB130-160  12      70 130-160 

266/7.12160      MPUK-12-70-0R/0L-DB160-200  12      70 160-200 

266/7.12200      MPUK-12-70-0R/0L-DB200-250  12      70 200-250 

266/7.12250      MPUK-12-70-0R/0L-DB250-350  12      70 250-350 

266/7.12350      MPUK-12-70-0R/0L-DB350-  12      70 350-h 

Uitvoering MPUK 0R / 0L [273…. = Rechts / 274…. = Links] Steekdiepte 80 mm 

 

Artikel-Nr.          Type  [+ D toevoegen = doorlopend] ST-B  ST-Tmax Dmin/Dmax 

273/4.08100      MPUK-8-80-0R/0L-DB100-130  8        80 100-130  685.8000. 

273/4.08130      MPUK-8-80-0R/0L-DB130-160  8        80 130-160 

273/4.08160      MPUK-8-80-0R/0L-DB160-200  8        80 160-200 

273/4.08200      MPUK-8-80-0R/0L-DB200-250  8        80 200-250 

273/4.08250      MPUK-8-80-0R/0L-DB250-350  8        80 250-350 

273/4.08350      MPUK-8-80-0R/0L-DB350-  8        80 350-h 

273/4.10100      MPUK-10-80-0R/0L-DB100-130  10      80 100-130  685.1000. 

273/4.10130      MPUK-10-80-0R/0L-DB130-160  10      80 130-160 

273/4.10160      MPUK-10-80-0R/0L-DB160-200  10      80 160-200 

273/4.10200      MPUK-10-80-0R/0L-DB200-250  10      80 200-250 

273/4.10250      MPUK-10-80-0R/0L-DB250-350  10      80 250-350 

273/4.10350      MPUK-10-80-0R/0L-DB350-  10      80 350-h 

273/4.12100      MPUK-12-80-0R/0L-DB100-130  12      80 100-130  685.1200. 

273/4.12130      MPUK-12-80-0R/0L-DB130-160  12      80 130-160 

273/4.12160      MPUK-12-80-0R/0L-DB160-200  12      80 160-200 

273/4.12200      MPUK-12-80-0R/0L-DB200-250  12      80 200-250 

273/4.12250      MPUK-12-80-0R/0L-DB250-350  12      80 250-350 

273/4.12350      MPUK-12-80-0R/0L-DB350-  12      80 350-h 

                                                  Steekzwaard SPUK axiaal  

Links uitvoering voor rechts rotatie [M03] 

Doorlopend bewerken 

[Werkstuk met kraag] Afbeelding links ST- B 

ST- Tmax 

Sleutel 920.14001 separaat 

bestellen 

Montageset 950.00023 voor 

doorlopende bewerking 

separaat bestellen 



                                                  Steekzwaard SPUK axiaal  

Uitvoering MPUK 0R / 0L [275…. = Rechts / 276…. = Links] Steekdiepte 100 mm 

 

Artikel-Nr.          Type  [+ D toevoegen = doorlopend] ST-B  ST-Tmax Dmin/Dmax 

273/4.08130      MPUK-8-100-0R/0L-DB130-160  8        100 130-160  685.8000. 

273/4.08160      MPUK-8-100-0R/0L-DB160-200  8        100 160-200 

273/4.08200      MPUK-8-100-0R/0L-DB200-250  8        100 200-250 

273/4.08250      MPUK-8-100-0R/0L-DB250-350  8        100 250-350 

273/4.08350      MPUK-8-100-0R/0L-DB350-  8        100 350-h 

273/4.10130      MPUK-10-100-0R/0L-DB130-160  10      100 130-160  685.1000. 

273/4.10160      MPUK-10-100-0R/0L-DB160-200  10      100 160-200 

273/4.10200      MPUK-10-100-0R/0L-DB200-250  10      100 200-250 

273/4.10250      MPUK-10-100-0R/0L-DB250-350  10      100 250-350 

273/4.10350      MPUK-10-100-0R/0L-DB350-  10      100 350-h 

273/4.12130      MPUK-12-100-0R/0L-DB130-160  12      100 130-160  685.1200. 

273/4.12160      MPUK-12-100-0R/0L-DB160-200  12      100 160-200 

273/4.12200      MPUK-12-100-0R/0L-DB200-250  12      100 200-250 

273/4.12250      MPUK-12-100-0R/0L-DB250-350  12      100 250-350 

273/4.12350      MPUK-12-100-0R/0L-DB350-  12      100 350-h 

Artikel-Nr.      Type        ST-B  ST-Tmax     B      L      Montagesleutel         Wisselplaat 

215.80600     ZUK-  8-60-0       8         110             60    230   920.14001                 685.8000. 

215.10600     ZUK-10-60-0       10        110            60     230   920.14001                 685.1000. 

215.12600     ZUK-12-60-0       12        110            60     230   920.14001                 685.1200. 

 Steekzwaard ZUK radiaal; Steekdiepte 110 mm  

 Steekzwaard VUK radiaal; Steekdiepte 250 mm  

Artikel-Nr.      Type        ST-B  ST-Tmax     Dmax      Montagesleutel         Wisselplaat 

215.80100     ZUK-  8-60-0       8         250              500         920.14001                 685.8000. 

215.10100     ZUK-10-60-0       10        250              500         920.14001                 685.1000. 

215.12100     ZUK-12-60-0       12        250              500         920.14001                 685.1200. 

 Steekzwaard ZTC radiaal; Steekdiepte 230 mm  

Artikel-Nr.      Type        ST-B  ST-Tmax       B          Sleutel                       Wisselplaat 

311.80601     ZTC-  8-60-10      8        70                 60         940.44161                 693.08... 



Type: SHM hoofdsnijkant neutraal 

 

 

 

Artikel-Nr.       Type  Steekbreedte   Ra     P20 - 12     Zg30 - 07     X-Bl - 144     A-Sp - 145     Zs40 - 99 

 

685.80001      SHM-8.0    8.0                  0.8         O                  O 

685.10001      SHM-10.0  10.0                  0.8         O                  O 

685.12001      SHM-12.0  12.0                  0.8         O                  O 

 

Type: SHM - F hoofdsnijkant neutraal 

 

 

 

Artikel-Nr.       Type  Steekbreedte   Ra     P20 - 12     Zg30 - 07     X-Bl - 144     A-Sp - 145     Zs40 - 99 

 

685.80000      SHM-8.0-F    8.0                  0.8          O                 O 

685.10000      SHM-10.0-F  10.0                  0.8          O                 O 

685.12000      SHM-12.0-F  12.0                  0.8          O                 O 

 

Type: SHM - R hoofdsnijkant neutraal 

 

 

 

Artikel-Nr.       Type  Steekbreedte   Ra     P20 - 12     Zg30 - 07     X-Bl - 144     A-Sp - 145     Zs40 - 99 

 

685.80002      SHM-8.0-R    8.0                  0.8                              O 

685.10002      SHM-10.0-R  10.0                  0.8 

685.12002      SHM-12.0-R  12.0                  0.8 

 

Type: SHM - J hoofdsnijkant neutraal 

 

 

 

Artikel-Nr.       Type  Steekbreedte   Ra     P20 - 12     Zg30 - 07     X-Bl - 144     A-Sp - 145     Zs4 - 99 

 

685.80003      SHM-8.0-J    8.0                  0.8         O                   O 

 

Type: MTE - KXD hoofdsnijkant neutraal 

 

 

 

Artikel-Nr.       Type  Steekbreedte   Ra     P20 - 12     Zg30 - 07     X-bl - 144     A-Sp - 145     Zs4 - 99 

 

693.08000      MTE-8.0-KXD-10   8.0                  0.4                                                                                             O 

 

Type: MTE - KXG hoofdsnijkant neutraal 

 

 

 

Artikel-Nr.       Type  Steekbreedte   Ra     P20 - 12     Zg30 - 07     X-Bl - 144     A-Sp - 145     Zs4 - 99 

 

693.08300      MTE-8.0-KXG-10   8.0                  0.4                                                                                             O 

 

Type: MTE - KXD… RA hoofdsnijkant neutraal 

 

 

 

Artikel-Nr.       Type  Steekbreedte   Ra     P20 - 12     Zg30 - 07     X-Bl - 144     A-Sp - 145     Zs4 - 99 

 

693.08040      MTE-8.0-KXD-10-RA4.0   8.0                  4.0                                                                                             O 

Wisselplaten 



Wisselplaat gereedschappen voor  

draai-, frees-, boor- en 

kotterbewerkingen 

 

 Tappen, snijringen en draadfrees 

 gereedschappen 

 

  Opname gereedschappen 

 

   Mini gereedschappen voor 

   draaiautomaten 

 

    Speciaal gereedschappen naar  

    klantspecificatie 



Bruto EU-Prijslijst 2013 

Artikelnummer €/St. 

 

102.40208 430.00 

102.50208 450.00 

102.40209 430.00 

102.50209 450.00 

203.25200 250.00 

203.32200 250.00 

203.40200 250.00 

204.25220 260.00 

204.32220 260.00 

204.40220 260.00 

205.25600 340.00 

205.32600 340.00 

205.40600 370.00 

205.50600 440.00 

205.40100                 1.260.00 

205.50100                 1.260.00 

260.25801  120.00 

260.32801  130.00 

260.25802  120.00 

260.32802  125.00 

251/2.08060  265.00 

251/2.08060D  355.00 

251/2.08080  265.00 

251/2.08080D  355.00 

251/2.08100  265.00 

251/2.08100D  355.00 

251/2.08130  265.00 

251/2.08130D  355.00 

251/2.08160  265.00 

251/2.08160D  355.00 

251/2.08200  265.00 

251/2.08200D  355.00 

251/2.08250  265.00 

251/2.08250D  355.00 

251/2.08350  265.00 

251/2.08350D  355.00 

251/2.10060  290.00 

251/2.10060D  385.00 

251/2.10080  290.00 

251/2.10080D  385.00 

251/2.10100  285.00 

251/2.10100D  385.00 

251/2.10130  285.00 

251/2.10130D  385.00 

251/2.10160  285.00 

Artikelnummer €/St. 

 

251/2.10160D 385.00 

251/2.10200 285.00 

251/2.10200D 385.00 

251/2.10250 285.00 

251/2.10250D 385.00 

251/2.10350 285.00 

251/2.10350D 385.00 

251/2.12060 290.00 

251/2.12060D 390.00 

251/2.12080 290.00 

251/2.12080D 390.00 

251/2.12100 290.00 

251/2.12100D 430.00 

251/2.12130 290.00 

251/2.12130D 390.00 

251/2.12160 290.00 

251/2.12160D 390.00 

251/2.12200 290.00 

251/2.12200D 390.00 

251/2.12250 290.00 

251/2.12250D 390.00 

251/2.12350 290.00 

251/2.12350D 390.00 

264/5.08060 375.00 

264/5.08060D 445.00 

264/5.08080 375.00 

264/5.08080D 445.00 

264/5.08100 375.00 

264/5.08100D 445.00 

264/5.08130 375.00 

264/5.08130D 445.00 

264/5.08160 375.00 

264/5.08160D 445.00 

264/5.08200 375.00 

264/5.08200D 445.00 

264/5.08250 375.00 

264/5.08250D 445.00 

264/5.08350 375.00 

264/5.08350D 445.00 

264/5.10060 410.00 

264/5.10060D 490.00 

264/5.10080 410.00 

264/5.10080D 490.00 

264/5.10100 410.00 

271.23030 145.00 

Artikelnummer €/St. 

 

264/5.10100D 490.00 

264/5.10130 410.00 

264/5.10130D 490.00 

264/5.10160 410.00 

264/5.10160D 490.00 

264/5.10200 410.00 

264/5.10200D 490.00 

264/5.10250 410.00 

264/5.10250D 490.00 

264/5.10350 410.00 

264/5.10350D 490.00 

264/5.12080 420.00 

264/5.12080D 490.00 

264/5.12100 420.00 

264/5.12100D 490.00 

264/5.12130 420.00 

264/5.12130D 490.00 

264/5.12160 420.00 

264/5.12160D 490.00 

264/5.12200 420.00 

264/5.12200D 490.00 

264/5.12250 420.00 

264/5.12250D 490.00 

264/5.12350 420.00 

264/5.12350D 490.00 

266/7.08100 400.00 

266/7.08100D 475.00 

266/7.08130 400.00 

266/7.08130D 475.00 

266/7.08160 400.00 

266/7.08160D 475.00 

266/7.08200 400.00 

266/7.08200D 475.00 

266/7.08250 400.00 

266/7.08250D 475.00 

266/7.08350 400.00 

266/7.08350D 475.00 

266/7.10100 440.00 

266/7.10100D 510.00 

266/7.10130 440.00 

266/7.10130D 520.00 

266/7.10160 440.00 

266/7.10160D 520.00 

266/7.10200 440.00 

266/7.10200D 520.00 

Artikelnummer €/St. 

 

266/7.10250 440.00 

266/7.10250D 520.00 

266/7.10350 440.00 

266/7.10350D 520.00 

266/7.12100 440.00 

266/7.12100D 525.00 

266/7.12130 440.00 

266/7.12130D 525.00 

266/7.12160 440.00 

26/7.12160D 525.00 

266/7.12200 440.00 

266/7.12200D 525.00 

266/7.12250 440.00 

266/7.12250D 525.00 

266/7.12350 440.00 

266/7.12350D 525.00 

273/4.08100 410.00 

273/4.08100D 510.00 

273/4.08130 410.00 

273/4.08130D 510.00 

273/4.08160 410.00 

273/4.08160D 510.00 

273/4.08200 410.00 

273/4.08200D 510.00 

273/4.08250 410.00 

273/4.08250D 510.00 

273/4.08350 410.00 

273/4.08350D 510.00 

273/4.10100 450.00 

273/4.10100D 550.00 

273/4.10130 450.00 

273/4.10130D 550.00 

273/4.10160 450.00 

273/4.10160D 550.00 

273/4.10200 450.00 

273/4.10200D 550.00 

273/4.10250 450.00 

273/4.10250D 550.00 

273/4.10350 450.00 

273/4.10350D 550.00 

273/4.12100 460.00 

273/4.12100D 550.00 

273/4.12130 460.00 

273/4.12130D 550.00 

273/4.12160 460.00 
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273/4.12160D 550.00 

273/4.12200 460.00 

273/4.12200D 550.00 

273/4.12250 460.00 

273/4.12250D 550.00 

273/4.12350 460.00 

273/4.12350D 550.00 

275/6.08130 460.00 

275/6.08130D 550.00 

275/6.08160 460.00 

275/6.08160D 550.00 

275/6.08200 460.00 

275/6.08200D 550.00 

275/6.08250 460.00 

275/6.08250D 550.00 

275/6.08350 460.00 

275/6.08350D 550.00 

275/6.10130 500.00 

275/6.10130D 590.00 

275/6.10160 500.00 

275/6.10160D 590.00 

Artikelnummer             €/St. 

 

685.12000 -144   21.00 

685.12000 -146   20.00 

685.12001 -07   19.30 

685.12001 -12   16.50 

685.12001 -144   21.00 

685.12001 -146   20.00 

685.12002 -07   21.00 

693.08000          op aanvraag 

693.08300          op aanvraag 

693.08040          op aanvraag 

920.14001                       6.60    

940.44161                       3.30 

910.21041                       1.65 

 

Artikelnummer €/St. 

 

215.12100 890.00 

311.80601          op aanvraag 

685.80000 -07               18.10 

685.80000 -12   14.90 

685.80000 -144   21.00 

685.80001 -04   14.90 

685.80001 -07   18.10 

685.80001 -12   14.90 

685.80001 -144   21.00 

685.80002 -07   20.50 

685.80002 -12   16.50 

685.80002 -145   22.00 

Artikelnummer €/St. 

 

275/6.10200 500.00 

275/6.10200D 590.00 

275/6.10250 500.00 

275/6.10250D 590.00 

275/6.10350 500.00 

275/6.10350D 590.00 

275/6.12130 510.00 

275/6.12130D 600.00 

275/6.12160 510.00 

275/6.12160D 600.00 

275/6.12200 510.00 

275/6.12200D 600.00 

275/6.12250 510.00 

275/6.12250D 600.00 

275/6.12350 510.00 

275/6.12350D 600.00 

215.80600 155.00 

215.10600 165.00 

215.12600 195.00 

215.80100 770.00 

215.10100 790.00 

685.80003 -07   20.50 

685.80003 -12   17.10 

685.80003 -144   22.00 

685.10000 -07   18.70 

685.10000 -12   14.90 

685.10000 -144   20.50 

685.10000 -146   18.70 

685.10001 -07   18.70 

685.10001 -12   14.90 

Overzicht snijmaterialen en toepassingsgebieden 

P20 – 12 P20 Hardmetaal ongecoat 

  Laag gelegeerde staalsoorten [< 800 N/mm²] 

  Gietijzer zoals GTW en GTS  

 

Zg30 – 07 P35, M25 Hardmetaal gecoat [CVD / TiN - TiCN - TiN] 

  Laag- en hooggelegeerde staalsoorten [<1000N/mm²] 

 

Zs40 – 99 P40, M30, K35 Hardmetaal gecoat [PVD / TiALN] 

  Hitte bestendige- en roestvrije staalsoorten [<1000N/mm²] 

  Titaan en titaanlegeringen 

  Gietijzer zoals GTW, GTS, GG en GGG 

  NF- metalen, aluminium, aluminium legeringen, kunststoffen 

  

X-Bl – 144 P30 - 45 Hardmetaal universeel soort - supernitriet gecoat 

  Hitte bestendige en roestvrije staalsoorten [<1000N/mm²] 

  Titaan en titaanlegeringen 

  Gietijzer zoals GTW, GTS, GG en GGG 

  NF- Metalen, aluminium, aluminium legeringen, kunststoffen 

  

A-Sp – 145 K05 - 15 Hardmetaal gecoat 

  Aluminium en koper 

  Titaan en titaanlegeringen 



Bij vervanging van de wisselplaat altijd de plaatzitting reinigen en de nieuwe snijkant zo monteren dat de 

achterkant van de wisselplaat altijd tegen de aanslag van de plaatzitting in de houder ligt. 

Bij het vervangen van wisselplaten altijd gebruik maken van de sleutel en geen andere handgereedschappen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is zinvol om alle schroefverbindingen voor te spannen met een momentsleutel. 

Algemene bewerkingsadviezen 

Het gereedschap moet exact 90° [+/- 10”] op de centerlijn van het werkstuk geplaatst zijn. 

Een stabiele opspanning van het gereedschap is altijd na te streven [Voorkomen van trillingen]. 

De slijtage aan de wisselplaat bij voortduring kontroleren; bij het bereiken van een vrijloopvlakslijtage Vb = 0.2 

mm dient de snijkant te worden vervangen. Door de verhoogde snijkrachten is de kans op wisselplaatbreuk als 

ook beschadiging van de plaatzitting groot. 

Bij het spannen van klemschroeven met binnenzeskantsleutels geen verlengingen gebruiken, zoals een buis. 

Altijd letten op voldoende koelmiddeltoevoer met een continue aanvoer, dus zonder onderbrekingen. Dit heeft 

beduidend veel invloed op de standtijd van de snijkant. 

Het uit- en inbouwen van wisselplaten 

Bewerkingsadviezen bij axiaal steken 

De keuze van het diameterbereik “DB” voor axiaal steekzwaarden. 

Bij de keuze van het diameterbereik is de buiten-Ø van de groef maatgevend. Dat houdt in dat de 1. insteek 

binnen het aangegeven diameterbereik “DB” gekozen dient te worden. Voorbeeld: DB 75 - 100. De 1. insteek 

ligt tussen Ø 75 en 100 mm. Na de eerste insteek kan met een toestelling van circa 2/3 van de snijkantsbreedte 

[ST-B] richting centerlijn worden ingestoken. 

 

Gereedschap positie. 

Tijdens axiaal insteken is een onderste boven montage van het gereedschap te prefereren, omdat de 

spanafvoer hierdoor optimaler verloopt middels de ondersteuning van de zwaartekracht. 

 

Vergroten van de groef [Snede-opdeling / zie afbeelding 1]. 

Tijdens deze bewerking wordt de sponning geopend op de groootst mogelijke buiten-Ø  [afhankelijk  van het 

toe te passen diameterbereik behorend bij het axiaal steekzwaard]; daarna volgt de 2. insteek - toestelling met 

circa 2/3 van de steekbreedte - in de richtung van de centerlijn, etc. 

Deze werkwijze moet ook gevolgd worden bij het maken van grotere steekdiepten. 

 

Uitsteken van schijven en kernen [Zie afbeelding 2]. 

Bij het uitsteken van schijven en kernen is het van belang dat er een 

verbinding blijft bestaan met het eigenlijke werkstuk - nooit volledig 

doorsteken! De schijf of kern dient na het axiaal bewerken separaat 

te worden verwijderd. 



Werkstukmateriaal groepen, snijmaterialen en snijgegevens  

       P20 12                Zg30 07                      Zs40 99                        X-Bl 144                   A-Sp 145 

 

       90-200                90-200                        100-250                         75-280 

       90-180                90-180                        100-180                         75-220 

       70-160                70-160                        100-160                         75-200     

       70-140                70-140                        100-160                         75-200  

       50-130                50-130                        100-140                         75-160 

 

       40-60                  60-80                            90-140                          70-170 

       40-60                  60-85                          100-150                          75-180 

       30-50                  30-50                            45-100                          60-140 

 

     50-120                  50-140                         100-140                         70-140                        

     40-100                  40-120                           90-140                         70-120 

 

 

 

                                                                                                             250-2000 

                                                                                                                                            200-800 

 

                                                                                                                                    20-50 

                                                                                                                                            15-55 

                                                                                                                                            20-60 

Werkstukmateriaal groep P 

St37 / C15 / 9SMnPb28 

St50 / C50 

16MnCr5 

42CrMo4 / 50CrV4 

100Cr6 / 90 MnCrV8 

     Werkstukmateriaal groep                                                  Snijsnelheid Vc in m / min 

Werkstukmateriaal groep M 

X5CrNi18 9 

X5CrNiMo18 10 

X2CrNiMoN22-5-3 

Werkstukmateriaal groep K 

GG20 / GGG40 

GG40 / GGG60 

Werkstukmateriaal groep N 

AlMg1 

G-AlSi12 

Werkstukmateriaal groep S 

Inconel, Rene, Hastelloy 

Titaan-legeringen 

Cobalt-legeringen 

Werkstukmateriaal groep P 

St37 / C15 / 9SMnPb28 

St50 / C50 

16MnCr5 

42CrMo4 / 50CrV4 

100Cr6 / 90 MnCrV8 

Werkstukmateriaal groep M 

X5CrNi18 9 

X5CrNiMo18 10 

X2CrNiMoN22-5-3 

Werkstukmateriaal groep K 

GG20 / GGG40 

GG40 / GGG60 

Werkstukmateriaal groep N 

AlMg1 

G-AlSi12 

Voeding fn in mm / omw. en steekbreedte 

Werkstukmateriaal groep S 

Inconel, Rene, Hastelloy 

Titan-legeringen 

Cobalt-legeringen 

 8.0 10.0 12.0 

 0.10-0.35 0.10-0.40 0.10-0.45 

 0.10-0.25 0.10-0.30 0.10-0.35 

 0.10-0.25 0.10-0.30 0.10-0.35 

 0.10-0.25 0.10-0.30 0.10-0.35 

 0.10-0.25 0.10-0.30 0.10-0.35 

 

 0.10-0.15 0.10-0.15 0.10-0.18 

 0.10-0.15 0.10-0.15 0.10-0.18 

 0.08-0.12 0.10-0.12 0.10-0.15 

 

 0.10-0.35 0.10-0.40 0.10-0.45 

 0.10-0.35 0.10-0.40 0.10-0.45 

 

 0.10-0.35 0.10-0.40 0.10-0.45 

 0.10-0.35 0.10-0.40 0.10-0.45 

 

 0.10-0.12 0.10-0.15 0.10-0.20 

 0.10-0.12 0.10-0.15 0.10-0.20 

 0.10-0.12 0.10-0.15 0.10-0.20 


