product informatieblad

Vanol mls

Metaalbewerkingsolie voor minimaal smering

Vanol mls, is een synthetische vloeistof op basis van vetalcoholen zonder minerale olie en bevat geen gezondheids- en/of
milieuschadelijke stoffen zoals o.a. chloor, aminen, siliconen, aromaten, boorzuur, etec.. Door minimale dosering zijn ze uiterst zuinig
in verbruik en blijft de werkplek schoon.

Vanol mls kent de volgende voordelen bij gebruik in een micro-nevel systeem:

. Economisch in gebruik (ea. 0,01 tot 1 ml per min.)
. Hoge gereedschap standtijd

¢ Gezondheids- en milieuvriendelijk

. Schone en veilige werkplek

e Geen huidirritaties

¢ Geen koelvloeistof onderhoud

e  Droge spaan;

¢ Geen koelvloeistof onderhoud

e Geen afvoer van gebruikte koelvloeistof

Gebruik

Voornamelijk in micro-nevelsystemen op zaag-, frees-, tap- en boorunits. Voor de bewerking van zachte, taaie materiaalsoorten,
zoals extrusie kwaliteit aluminium. Dit produect bevat geen fosfor-zwavel verbindingen.

Ook inzetbaar als hoogwaardige snijolie en bij niet verspanende bewerkingen zoals buigen, stansen en ponsen.

Technische gegevens

eenheid methode waarde
Density at 15° C. Kg-m-3 ASTM Dgos52 916
Kin. Viscosity at 4o0° C. mms2-s ASTM D7o042 36
Kin. Viscosity at 100° C. mm?2-s? ASTM D7o42 8,0
Viscosity index ASTM D2270 150
Flash point COC, minimum °oC ASTM Doz 235
Pour point °C ASTM Dog7 -7
Order information
Artikelnumme voor: 1580.01.....
Inhoud verpakking 5 15 20 60 208 1.000
Benaming verpakking Can 3 xcan can drum drum IBC
Artikel achtervoegsel 0005 0015 0020 0060 0208 1000
uit voorraad v v v x x v
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DECRA Coolants

Metaalbewerkingsvloeistoffen

Vanol Microlub Mill

De nevelsmering voor het frezen

e Zeer hoog gehalte aan vetalcoholen
e Goede hechting aan gereedschap
e Door verdamping goede koeling

e Geen irritatie te verwachten

De Decra Vanol Microlub Mill is speciaal ontwikkelt voor de minimaalsmering bij het frezen van aluminium en
hooggelegeerde staalsoorten. Door de verdamping van de vetalcoholen uit dit product wordt er enorm veel
verdampingswarmte aan het gereedschap onttrokken.

De Decra Vanol Microlub Mill tast aluminium en koperhoudende materialen niet aan. De Microlub Mill bevat
geen actieve additieven zoals chloor, zwavel of fosfor. De Vanol Microlub Mill is niet aangelengd met minerale of
plantaardige olie!

De Microlub Mill is niet toxisch en is geen irriterende product.

De Vanol Microlub Mill is leverbaar in handige 5 liter kannen, 20 liter kannen en vaten van 208 liter

Uiterlijk: gelig / rood (afhankelijk batch)
Reuk: reukloos
Dichtheid: 0,849 kg per liter bij 20° Celsius
Watergehalte: <0.001%
Viscositeit: 36 mPa st
Vlampunt (basisolie) 160° Celsius
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